PROJEKT 12/10/2026

UCHWALA NR.................
RADY MIEJSKIEJ W UNIEJOWIE

z dnia r.

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrebéw geodezyjnych: Brzeziny,
Czekaj, Kuczki, Orzeszkow Kolonia, Ostrowsko (z wylaczeniem istniejacego planu miejscowego),
Wola Przedmiejska, WieScice, dla czeSci Strefy uzdrowiskowej ,,C” — Czlopy, Spycimierz,
Uniejow, Zielen nie objetej planem miejscowym oraz dla pozostalej czesci strefy uzdrowiskowej
»B” na terenie miasta Uniejow i miejscowosci Czlopy, Spycimierz, Zielen nie objetej planem
miejscowym w gminie Uniejow

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8§ marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r.
poz. 662 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 538 ze zmianami), w zwiazku z Uchwatg Nr XLII/325/2021 Rady Miejskiej
w Uniejowie z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obrebdw geodezyjnych: Brzeziny, Czekaj, Kuczki, Orzeszkéw Kolonia, Ostrowsko (z wylaczeniem
istniejacego planu miejscowego), Wola Przedmiejska, Wiescice, dla czesci Strefy uzdrowiskowej ,,C” — Czlopy,
Spycimierz, Uniejow, Zielen nie obje¢tej planem miejscowym oraz dla pozostatej czgsci strefy uzdrowiskowej ,,B” na
terenie miasta Uniejow i miejscowosci Czlopy, Spycimierz, Zielef nie objetej planem miejscowym w gminie Uniejow,
Rada Miejska w Uniejowie uchwala, co nastepuje:

§ 1. 1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrebow geodezyjnych: Brzeziny, Czekaj,
Kuczki, Orzeszkéw Kolonia, Ostrowsko (z wylaczeniem istniejacego planu miejscowego), Wola Przedmiejska,
Wiescice, dla czgsci Strefy uzdrowiskowej ,,C” — Czlopy, Spycimierz, Uniejow, Zielen nie objetej planem miejscowym
oraz dla pozostalej czgsci strefy uzdrowiskowej ,,B” na terenie miasta Uniejow i miejscowosci Cztopy, Spycimierz,
Zielen nie objetej planem miejscowym w gminie Uniejow, zwany dalej ,,planem”, po stwierdzeniu, ze nie narusza on
ustalen ,,Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Uniejow” uchwalonego
Uchwata Nr LII/311/09 z dnia 8 grudnia 2009 r.

2. Granice¢ obszaru objetego planem miejscowym okresla rysunek planu.

3. Integralnymi czgSciami uchwaty sg:

1) rysunek planu, zatytulowany ,Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrgbow
geodezyjnych: Brzeziny, Czekaj, Kuczki, Orzeszkéw Kolonia, Ostrowsko (z wylaczeniem istniejacego
planu miejscowego), Wola Przedmiejska, Wiescice, dla czesci Strefy uzdrowiskowej ,,C” — Czlopy,
Spycimierz, Uniejow, Zielen nie objetej planem miejscowym oraz dla pozostatej cze$ci strefy
uzdrowiskowej ,,B” na terenie miasta Uniejow i miejscowosci Czlopy, Spycimierz, Zielen nie objetej
planem miejscowym w gminie Uniejow” wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowan i kierunkdéw
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Uniejow — w skali 1:2000 — zatacznik nr 1;

2) rozstrzygnigcie Rady Miejskiej w Uniejowie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wylozonego do publicznego wgladu — zalacznik
nr2;

3) rozstrzygnigcie Rady Miejskiej w Uniejowie o sposobie realizacji zapisanych w planie zadan z zakresu
infrastruktury technicznej oraz zasadach ich finansowania nalezacych do zadan wiasnych gminy —
zatgcznik nr 3;

4) dane przestrzenne w postaci dokumentu elektronicznego GML — zatgcznik nr 4.



ROZDZIAL 1
Przepisy ogdlne

§ 2. llekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaty jest mowa o:

)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

budynku garazowo-gospodarczym — nalezy przez to rozumie¢ budynek garazowy, gospodarczy lub
garazowo-gospodarczy;

dachu ptaskim — nalezy przez to rozumie¢ dach o kacie nachylenia potaci dachowych do 12°;

nadzorze archeologicznym — nalezy przez to rozumie¢ rodzaj badan archeologicznych polegajacych na
obserwacji i analizie nawarstwien majacych na celu odkrycie i rozpoznanie zabytku archeologicznego
w wykopach budowlanych podczas realizacji rob6t ziemnych lub przy dokonywaniu zmiany charakteru
dotychczasowej dzialalno$ci wiazacej si¢ z naruszeniem struktury gruntu;

nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ lini¢ okreslong rysunkiem planu,
wyznaczajacg najblizsze usytuowanie budynku i wiaty wzgledem linii rozgraniczajacej tereny o réoznym
przeznaczeniu lub roznych zasadach zagospodarowania;

obowiazujacej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ lini¢ okreslong rysunkiem planu, wyznaczajaca
$cisle usytuowanie co najmniej 60% szerokosci elewacji frontowej budynku wzgledem granicy dziatki;
powierzchni zabudowy — nalezy przez to rozumieé¢, wyrazony w procentach, wskaznik powierzchni
zabudowy rozumiany jako stosunek powierzchni zabudowanej budynkami i wiatami do powierzchni
dziatki budowlanej;

terenie — nalezy przez to rozumie¢ obszar o okreslonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania,

wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi.

§ 3. 1. Nastepujace oznaczenia graficzne na rysunku planu s obowiazujacymi ustaleniami planu:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
1)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

granica obszaru objetego planem;

linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania;
przeznaczenie terendw oznaczone symbolami graficznymi i literowymi;

obowigzujace linie zabudowy;

nieprzekraczalne linie zabudowy;

obiekt zabytkowy wpisany do rejestru zabytkow;

obiekty zabytkowe uj¢te w gminnej ewidencji zabytkow,

obszary zabytkowe ujete w gminnej ewidencji zabytkow,

stanowiska archeologiczne;

granice stref ochrony archeologicznej;

strefy ochronne napowietrznych linii elektroenergetycznych najwyzszych napig¢ 220 kV
strefy ochronne napowietrznych linii elektroenergetycznych $redniego napigcia 15 kV;
strefa kontrolowana gazociagu wysokiego ci$nienia;

strefa bezpieczenstwa rurociagu paliwowego;

granice stref sanitarnych cmentarza;

granica strefy ochronnej watu przeciwpowodziowego;

obszary zmeliorowane;

rowy melioracyjne.

2. Pozostate oznaczenia graficzne na rysunkach planu maja charakter informacyjny.

§ 4. Ustala si¢ nastgpujace przeznaczenie terenow:

1)

w granicach obszaru polozonego w obrgbie geodezyjnym Miasta Uniejow:

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolami 1.1MN, 1.2MN, 1.3MN,
L4AMN, 1.5MN, 1.6MN, 1.7MN, 1.8MN, 1.9MN, 1.10MN, 1.11MN, 1.12MN, 1.13MN, 1.14MN,
1.I5MN, 1.16MN, 1.17MN, 1.18MN, 1.19MN, 1.20MN, 1.21MN, 1.22MN, 1.23MN, 1.24MN,



2)

0)

p)

q)

s)
t)

1.25MN, 1.26MN, 1.27MN, 1.28MN, 1.29MN, 1.30MN, 1.31MN, 1.32MN, 1.33MN, 1.34MN,
1.35MN, 1.36MN, 1.37MN, 1.38MN,

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy ustugowej oznaczone symbolami
1.IMN/U, 1.2MN/U, 1.3MN/U, 1.4MN/U, 1.SMN/U, 1.6MN/U, 1.7MN/U,

teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub zabudowy ustugowej oznaczony symbolem
1.MW/U;

tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych oznaczone
symbolami 1.1RM, 1.2RM, 1.3RM, 1.4RM, 1.5RM, 1.6RM, 1.7RM, 1.8RM, 1.9RM,

teren zabudowy rekreacji indywidualnej oznaczony symbolem 1.ML,

tereny zabudowy ustugowej oznaczone symbolami 1.1U, 1.2U, 1.3U, 1.4U, 1.5U, 1.6U, 1.7U, 1.8U,
1.9U, 1.10U, 1.11U, 1.12U, 1.13U,

teren obstugi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych oznaczony
symbolem 1.RU,

tereny ogrodéw dziatkowych oznaczone symbolami 1.1ZD, 1.2ZD,

tereny cmentarza oznaczone symbolami 1.1ZC, 1.2ZC,

teren infrastruktury technicznej — kanalizacja oznaczony symbolem 1.K,

teren infrastruktury technicznej — gazownictwo oznaczony symbolem 1.G,

tereny infrastruktury technicznej — gospodarowanie odpadami oznaczone symbolami 1.10, 1.20,
tereny le$ne oznaczone symbolami 1.1ZL, 1.2ZL, 1.3ZL, 1.4ZL, 1.5ZL, 1.6ZL, 1.7ZL, 1.8ZL, 1.9ZL,
1.10ZL, 1.11ZL, 1.12ZL, 1.13ZL, 1.14ZL, 1.15ZL, 1.16ZL, 1.17ZL, 1.18ZL, 1.19ZL,

tereny uzytkoOw zielonych oznaczone symbolami 1.1Rz, 1.2Rz, 1.3Rz, 1.4Rz, 1.5Rz, 1.6Rz, 1.7Rz,
1.8Rz, 1.9Rz, 1.10Rz, 1.11Rz, 1.12Rz, 1.13Rz, 1.14Rz, 1.15Rz, 1.16Rz, 1.17Rz, 1.18Rz, 1.19Rz,
1.20Rz, 1.21Rz, 1.22Rz, 1.23Rz,

tereny rolnicze oznaczone symbolami 1.1R, 1.2R, 1.3R, 1.4R, 1.5R, 1.6R, 1.7R, 1.8R, 1.9R, 1.10R,
1.11R, 1.12R, 1.13R, 1.14R, 1.15R, 1.16R, 1.17R, 1.18R, 1.19R, 1.20R, 1.21R, 1.22R, 1.23R, 1.24R,
1.25R, 1.26R, 1.27R, 1.28R, 1.29R, 1.30R, 1.31R, 1.32R, 1.33R, 1.34R, 1.35R, 1.36R, 1.37R,

tereny wod powierzchniowych $réodladowych oznaczone symbolami 1.1WS; 1.2WS, 1.3WS, 1.4WS,
1.5WS, 1.6WS, 1.7WS,

tereny drog publicznych klasy gltéwnej oznaczone symbolami 1.1KD-G, 1.2KD-G, 1.3KD-G,

tereny drog publicznych klasy zbiorczej oznaczone symbolami 1.1KD-Z, 1.2KD-Z, 1.3KD-Z, 1.4KD-
Z,

tereny drog publicznych klasy lokalnej oznaczone symbolami 1.1KD-L, 1.2KD-L, 1.3KD-L,

tereny drog publicznych klasy dojazdowej oznaczone symbolami 1.1KD-D, 1.2KD-D,

tereny drog wewngtrznych oznaczone symbolami 1.1KDW, 1.2KDW, 1.3KDW, 1.4KDW, 1.5KDW,
1.6KDW, 1.7KDW, 1.8KDW, 1.9KDW, 1.10KDW, 1.11KDW, 1.12KDW, 1.13KDW, 1.14KDW,
1.15KDW, 1.16KDW, 1.17KDW, 1.18KDW, 1.19KDW, 1.20KDW, 1.21KDW, 1.22KDW,
1.23KDW, 1.24KDW, 1.25KDW, 1.26KDW, 1.27KDW, 1.28KDW, 1.29KDW, 1.30KDW,
1.31KDW, 1.32KDW, 1.333KDW, 1.34KDW, 1.35KDW, 1.36KDW, 1.37KDW, 1.38KDW,
1.39KDW, 1.40KDW, 1.41KDW, 1.42KDW, 1.43KDW;

w granicach obszaru potozonego w obrebie geodezyjnym Brzeziny:

a)
b)

c)

d)

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolami 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN,
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy ustugowej oznaczone symbolami
2.1MN/U, 2.2MN/U, 2.3MN/U, 2.4MN/U, 2.5MN/U, 2.6MN/U, 2.7MN/U,

tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych oznaczone
symbolami 2.1RM, 2.2RM, 2.3RM, 2.4RM, 2.5RM, 2.6RM, 2.7RM, 2.8RM, 2.9RM,

tereny le$ne oznaczone symbolami 2.1ZL, 2.2ZL, 2.3ZL, 2.47ZL, 2.57L, 2.6ZL, 2.77L, 2.8ZL, 2.97ZL,
2.10ZL,

tereny uzytkéw zielonych oznaczone symbolami 2.1Rz, 2.2Rz, 2.3Rz, 2.4Rz, 2.5Rz, 2.6Rz, 2.7Rz,



3)

4)

f)

2
h)

)

2.8Rz, 2.9Rz, 2.10Rz, 2.11Rz, 2.12Rz, 2.13Rz, 2.14Rz, 2.15Rz, 2.16Rz, 2.17Rz, 2.18Rz, 2.19Rz,
2.20Rz, 2.21Rz, 2.22Rz, 2.23Rz,

tereny rolnicze oznaczone symbolami 2.1R, 2.2R, 2.3R, 2.4R, 2.5R, 2.6R, 2.7R, 2.8R, 2.9R, 2.10R,
2.11R, 2.12R, 2.13R, 2.14R, 2.15R, 2.16R, 2.17R, 2.18R,

teren drogi publicznej klasy gtéwnej oznaczony symbolem 2.KD-G,

tereny drog publicznych klasy lokalnej oznaczone symbolami 2.1KD-L, 2.2KD-L, 2.3KD-L,

tereny drog wewnetrznych oznaczone symbolami 2.1KDW, 2.2KDW, 2.3KDW, 2.4KDW, 2.5KDW,
2.6KDW, 2.7KDW, 2.8KDW;

w granicach obszaru potozonego w obrebie geodezyjnym Czekaj:

a)
b)

c)

d)

f)
g)
h)
)

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony symbolem 3.MN,

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy ustugowej oznaczone symbolami
3.1IMN/U, 3.2MN/U, 3.3MN/U, 3.4MN/U,

tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych oznaczone
symbolami 3.1RM, 3.2RM, 3.3RM, 3.4RM, 3.5RM, 3.6RM, 3.7RM, 3.8RM, 3.9RM,

tereny le$ne oznaczone symbolami 3.1ZL, 3.2ZL, 3.3ZL, 3.4ZL, 3.5ZL, 3.6ZL, 3.7ZL, 3.8ZL, 3.9ZL,
3.10ZL, 3.11ZL, 3.27ZL, 3.3ZL, 3.4ZL, 3.5ZL, 3.6ZL, 3.7ZL, 3.8ZL, 3.9ZL, 3.10ZL, 3.21ZL,

tereny uzytkoOw zielonych oznaczone symbolami 3.1Rz, 3.2Rz, 3.3Rz, 3.4Rz, 3.5Rz, 3.6Rz, 3.7Rz,
3.8Rz, 3.9Rz, 3.10Rz, 3.11Rz, 3.12Rz, 3.13Rz, 3.14Rz, 3.15Rz, 3.16Rz, 3.17Rz, 3.18Rz, 3.19Rz,
3.20Rz, 3.21Rz, 3.22Rz,

tereny rolnicze oznaczone symbolami 3.1R, 3.2R, 3.3R, 3.4R, 3.5R, 3.6R, 3.7R, 3.8R,

teren drogi publicznej klasy zbiorczej oznaczony symbolem 3.KD-Z,

teren drogi publicznej klasy lokalnej oznaczony symbolem 3.KD-L,

tereny drog wewngtrznych oznaczone symbolami 3.1KDW, 3.2KDW;

w granicach obszaru polozonego w obrgbie geodezyjnym Cztopy:

a)
b)

¢)

d)
e)

2

h)

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolami 4.1MN, 4.2MN, 4.3MN,
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy ustugowej oznaczone symbolami
4.1MN/U, 4.2MN/U,

tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych oznaczone
symbolami 4.1RM, 4.2RM, 4.3RM, 4.4RM, 4.5RM, 4.6RM, 4.7RM, 4.8RM, 4.9RM, 4.10RM,
4.11RM, 4.12RM, 4.13RM, 4.14RM, 4.15RM, 4.16RM, 4.17RM, 4.18RM, 4.19RM, 4.20RM,
4.21RM, 4.22RM, 4.23RM,

teren zabudowy rekreacji indywidualnej oznaczony symbolem 4. ML,

teren zabudowy ustugowej oznaczony symbolem 4.U,

tereny le$ne oznaczone symbolami 4.1ZL, 4271, 4.3ZL, 4.47ZL, 4.57ZL, 4.6ZL, 4.771L, 4.8ZL, 4.9ZL,
4.10ZL, 4.11ZL, 4.12ZL, 4.13ZL, 4.14ZL, 4.15ZL, 4.16ZL, 4.17ZL, 4.18ZL, 1.19ZL, 4.20ZL,
42171, 4.2271, 4.237ZL, 4.2471., 42571, 426ZL, 42771, 4.287L, 42971, 4.30ZL, 4.317ZL,
43271, 4.337ZL, 4.34ZL, 43571, 4.36ZL, 437ZL, 4.387ZL, 4.39ZL, 4.40ZL, 44171, 4.4271,
44371, 44471, 44571, 4.467ZL, 4.47ZL, 4.48ZL, 4.49ZL, 4.50ZL, 4.51ZL, 4.527ZL, 4.537ZL,
4.5471., 4.557ZL, 4.56ZL, 4.57ZL, 4.58ZL, 4.59ZL, 4.60ZL, 4.61ZL, 4.62ZL, 4.63ZL, 4.64ZL,
4.65ZL, 4.66ZL,4.67ZL,4.68ZL, 4.69ZL,

tereny uzytkéw zielonych oznaczone symbolami 4.1Rz, 4.2Rz, 4.3Rz, 4.4Rz, 4.5Rz, 4.6Rz, 4.7Rz,
4.8Rz, 4.9Rz, 4.10Rz, 4.11Rz, 4.12Rz, 4.13Rz, 4.14Rz, 4.15Rz, 4.16Rz, 4.17Rz, 4.18Rz, 4.19Rz,
4.20Rz, 4.21Rz, 4.22Rz, 4.23Rz, 4.24Rz, 4.25Rz, 4.26Rz, 4.27Rz, 4.28Rz, 4.29Rz, 4.30Rz, 4.31Rz,
4.32Rz, 4.33Rz, 4.34Rz, 4.35Rz, 4.36Rz, 4.37Rz, 4.38Rz, 4.39Rz, 4.40Rz, 4.41Rz, 4.42Rz, 4.43Rz,
4.44Rz, 4.45Rz, 4.46Rz, 4.47Rz, 4.48Rz, 4.49Rz, 4.50Rz, 4.51Rz, 4.52Rz, 4.53Rz, 4.54Rz, 4.55Rz,
4.56Rz, 4.57Rz, 4.58Rz, 4.59Rz, 4.60Rz, 4.61Rz, 4.62Rz, 4.63Rz, 4.64Rz, 4.65Rz, 4.66Rz, 4.67Rz,
4.68Rz, 4.69Rz, 4.70Rz, 4.71Rz, 4.72Rz, 4.73Rz, 4.74Rz, 4.75Rz, 4.76Rz, 4.77Rz, 4.78Rz, 4.79Rz,
tereny rolnicze oznaczone symbolami 4.1R, 4.2R, 4.3R, 4.4R, 4.5R, 4.6R, 4.7R, 4.8R, 4.9R, 4.10R,



5)

6)

)
i)
k)

D

4.11R, 4.12R, 4.13R, 4.14R, 4.15R, 4.16R, 4.17R, 4.18R, 4.19R, 4.20R, 4.21R, 4.22R, 4.23R, 4.24R,
4.25R, 4.26R, 4.27R, 4.28R, 4.29R, 4.30R, 4.31R, 4.32R, 4.33R, 4.34R, 4.35R, 4.36R, 4.37R, 4.38R,
4.39R, 4.40R, 4.41R, 4.42R, 4.43R, 4.44R, 4.45R, 4.46R, 4.47R, 4.48R, 4.49R, 4.50R, 4.51R, 4.52R,
4.53R, 4.54R, 4.55R, 4.56R, 4.57R, 4.58R, 4.59R, 4.60R, 4.61R, 4.62R, 4.63R, 4.64R, 4.65R, 4.66R,
4.67R, 4.68R, 4.69R, 4.70R, 4.71R, 4.72R, 4.73R, 4.74R, 4.75R, 4.76R, 4.77R, 4.78R, 4.79R, 4.80R,
4.81R, 4.82R,

teren wod powierzchniowych §rédladowych oznaczony symbolem 4. WS,

tereny drog publicznych klasy gtéwnej oznaczone symbolami 4.1KD-G, 4.2KD-G,

tereny drog publicznych klasy lokalnej oznaczone symbolami 4.1KD-L, 4.2KD-L, 4.3KD-L, 4.4KD-
L,

tereny drog wewnetrznych oznaczone symbolami 4.1KDW, 4 2KDW, 4.3KDW, 4.4KDW, 4.5KDW,
4.6KDW, 4.7KDW, 4.8KDW, 49KDW, 4.10KDW, 4.11KDW, 4.12KDW, 4.13KDW, 4.14KDW,
4.15KDW, 4.16KDW, 4.17KDW, 4.18KDW, 4.19KDW, 4.20KDW, 4.21KDW, 4.22KDW,
4.23KDW, 4.24KDW, 4.25KDW;

w granicach obszaru potozonego w obrebie geodezyjnym Kuczki:

a)
b)

c)

d)

e)

2
h)

i)

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony symbolem 5.MN,

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy ustugowej oznaczone symbolami
5.IMN/U, 5.2MN/U, 5.3MN/U,

tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych oznaczone
symbolami 5.1RM, 5.2RM, 5.3RM, 5.4RM, 5.5RM, 5.6RM, 5.7RM, 5.8RM, 5.9RM, 5.10RM,
5.11RM, 5.12RM, 5.13RM, 5.14RM, 5.15RM, 5.16RM, 5.17RM,

tereny le$ne oznaczone symbolami 5.1ZL, 5.2ZL, 5.3ZL, 5.4ZL, 5.5ZL, 5.6ZL, 5.7ZL, 5.8ZL, 5.9ZL,
5.10ZL, 5.11ZL,

tereny uzytkoOw zielonych oznaczone symbolami 5.1Rz, 5.2Rz, 5.3Rz, 5.4Rz, 5.5Rz, 5.6Rz, 5.7Rz,
5.8Rz, 5.9Rz, 5.10Rz, 5.11Rz, 5.12Rz, 5.13Rz, 5.14Rz, 5.15Rz, 5.16Rz, 5.17Rz, 5.18Rz, 5.19Rz,
5.20Rz, 5.21Rz, 5.22Rz,

tereny rolnicze oznaczone symbolami 5.1R, 5.2R, 5.3R, 5.4R, 5.5R, 5.6R, 5.7R, 5.8R, 5.9R, 5.10R,
5.11R, 5.12R, 5.13R, 5.14R, 5.15R, 5.16R, 5.17R, 5.18R, 5.19R, 5.20R, 5.21R, 5.22R, 5.23R, 5.24R,
5.25R, 5.26R, 5.27R, 5.28R, 5.29R, 5.30R, 5.31R, 5.32R, 5.33R, 5.34R, 5.35R, 5.36R, 5.37R, 5.38R,
5.39R, 5.40R,

teren wod powierzchniowych §rédladowych oznaczony symbolem 5.WS,

teren drogi publicznej klasy zbiorczej oznaczony symbolem 5.KD-Z,

teren drogi publicznej klasy lokalnej oznaczony symbolem 5.KD-L,

tereny drog wewngtrznych oznaczone symbolami 5.1KDW, 5.2KDW, 5.3KDW, 5.4KDW, 5.5KDW,
5.6KDW, 5.7KDW, 5.8KDW, 5.9KDW, 5.10KDW, 5.11KDW, 5.12KDW, 5.13KDW, 5.14KDW,
5.15KDW, 5.16KDW, 5.17KDW, 5.18KDW, 5.19KDW, 5.20KDW;

w granicach obszaru potozonego w obrebie geodezyjnym Orzeszkow Kolonia:

a)
b)

2

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony symbolem 6.MN,

tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych oznaczone
symbolami 6.1RM, 6.2RM, 6.3RM, 6.4RM, 6.5RM, 6.6RM, 6.7RM, 6.8RM, 6.9RM, 6.10RM,
6.11RM, 6.12RM, 6.13RM, 6.14RM, 6.17RM, 6.18RM, 6.19RM, 6.20RM, 6.21RM,

teren zabudowy ustug kultu religijnego oznaczony symbolem 6.UK,

tereny lesne oznaczone symbolami 6.1ZL, 6.2ZL, 6.3ZL,

tereny uzytkéw zielonych oznaczone symbolami 6.1Rz, 6.2Rz, 6.3Rz, 6.4Rz, 6.5Rz, 6.6Rz, 6.7Rz,
6.8Rz, 6.9Rz, 6.10Rz, 6.11Rz, 6.12Rz, 6.13Rz, 6.14Rz, 6.15Rz, 6.16Rz, 6.17Rz, 6.18Rz, 6.19Rz,
6.20Rz, 6.21Rz, 6.22Rz, 6.23Rz, 6.24Rz, 6.35Rz,

tereny rolnicze oznaczone symbolami 6.1R, 6.2R, 6.3R, 6.4R, 6.5R, 6.6R, 6.7R,

teren drogi publicznej klasy gtéwnej oznaczony symbolem 6.KD-G,



7)

8)

9)

h)

)

tereny drog publicznych klasy lokalnej oznaczone symbolami 6.1KD-L, 6.2KD-L, 6.3KD-L, 6.4KD-
L,
tereny drog wewngtrznych oznaczone symbolami 6.1KDW, 6.2KDW, 6.3KDW;

w granicach obszaru polozonego w obregbie geodezyjnym Ostrowsko:

a)

b)

h)

i)
k)
D

m)

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolami 7.1MN, 7.2MN, 7.3MN,
7.4MN, 7.5MN, 7.6MN, 7.7MN, 7.8MN, 7.9MN, 7.10MN, 7.11MN, 7.12MN, 7.13MN, 7.14MN,
7.15MN,

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy ustugowej oznaczone symbolami
7.1IMN/U, 7.2MN/U, 7.3MN/U, 7.4MN/U, 7.5MN/U, 7.6MN/U,

tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych oznaczone
symbolami 7.1RM, 7.2RM, 7.3RM, 7.4RM, 7.5RM, 7.6RM, 7.7RM, 7.8RM, 7.9RM, 7.10RM,
7.11RM,

tereny zabudowy rekreacji indywidualnej oznaczone symbolami 7.1ML, 7.2ML, 7.3ML, 7.4ML,
7.5ML, 7.6ML,

tereny zabudowy ustlugowej oznaczone symbolami 7.1U, 7.2U,

tereny infrastruktury technicznej — wodociagi oznaczone symbolami 7.W, 7.2W,

tereny lesne oznaczone symbolami 7.1ZL, 7.2ZL, 7.3ZL, 7.4ZL, 7.5ZL, 7.6ZL, 7.7ZL, 7.8ZL, 7.9ZL,
7.10ZL, 7.11ZL, 7.12ZL, 7.13ZL, 7.14ZL, 7.15ZL, 7.16ZL, 7.17ZL, 7.18ZL, 1.19ZL, 7.20ZL,
7.217ZL, 7.227L, 7.237ZL, 7.24ZL, 7.257ZL, 7.26ZL, 7.27ZL, 7.28ZL, 7.29ZL, 7.30ZL, 7.31ZL,
7.327L, 7.33ZL, 7.34ZL, 7.35ZL, 7.36ZL, 7.37ZL, 7.38ZL, 7.39ZL, 7.40ZL, 7.41ZL, 7.427ZL,
7.437ZL, 7.447ZL, 7.457ZL, 7.46ZL, 7.47ZL, 7.48ZL, 7.49ZL, 7.50ZL, 7.51ZL, 7.52ZL, 7.53ZL,
7.547ZL,

tereny uzytkéw zielonych oznaczone symbolami 7.1Rz, 7.2Rz, 7.3Rz, 7.4Rz, 7.5Rz, 7.6Rz, 7.7Rz,
7.8Rz, 7.9Rz, 7.10Rz, 7.11Rz, 7.12Rz, 7.13Rz, 7.14Rz, 7.15Rz, 7.16Rz, 7.17Rz, 7.18Rz, 7.19Rz,
7.20Rz, 7.21Rz, 7.22Rz, 7.23Rz, 7.24Rz, 7.25Rz, 7.26Rz, 7.27Rz, 7.28Rz, 7.29Rz, 7.30Rz, 7.31Rz,
7.32Rz, 7.33Rz, 7.34Rz, 7.35Rz, 7.36Rz, 7.37Rz, 7.38Rz, 7.39Rz, 7.40Rz, 7.41Rz, 7.42Rz, 7.43Rz,
7.44Rz, 7.45Rz, 7.46Rz, 7.47Rz, 7.48Rz, 7.49Rz, 7.50Rz, 7.51Rz, 7.52Rz, 7.53Rz, 7.54Rz, 7.55Rz,
7.56Rz, 7.57Rz, 7.58Rz, 7.59Rz, 7.60Rz, 7.61Rz, 7.62Rz,

tereny rolnicze oznaczone symbolami 7.1R, 7.2R, 7.3R, 7.4R, 7.5R, 7.6R, 7.7R, 7.8R, 7.9R, 7.10R,
7.11R, 7.12R, 7.13R, 7.14R, 7.15R, 7.16R, 7.17R, 7.18R, 7.19R, 7.20R, 7.21R, 7.22R, 7.23R, 7.24R,
7.25R, 7.26R, 7.27R, 7.28R, 7.29R, 7.30R, 7.31R, 7.32R,

tereny wod powierzchniowych $rodladowych oznaczone symbolami 7.1WS, 7.2WS,

tereny drog publicznych klasy zbiorczej oznaczone symbolami 7.1KD-Z, 7.2KD-Z,

tereny drog publicznych klasy lokalnej oznaczone symbolami 7.1KD-L, 7.2KD-L, 7.3KD-L, 7.4KD-
L,

tereny drog wewngtrznych oznaczone symbolami 7.1KDW, 7.2KDW, 7.3KDW, 7.4KDW, 7.5KDW,
7.6KDW, 7.7KDW, 7.8KDW, 7.9KDW, 7.10KDW, 7.11KDW, 7.12KDW, 7.13KDW, 7.14KDW,
7.15KDW, 7.16KDW, 7.17KDW, 7.18KDW, 7.19KDW, 7.20KDW, 7.21KDW, 7.22KDW,
7.23KDW, 7.24KDW;

w granicach obszaru potozonego w obrebie geodezyjnym Spycimierz:

a)
b)

c)
d)

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony symbolem 8.MN,

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy ustugowej oznaczone symbolami
8.1IMN/U, 8.2MN/U,

teren drogi publicznej klasy lokalnej oznaczony symbolem 8.KD-L,

teren drogi wewnetrznej oznaczony symbolem 8. KDW;

w granicach obszaru polozonego w obrgbie geodezyjnym Wiescice:

a)

tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych oznaczone
symbolami 9.1RM, 9.2RM, 9.3RM, 9.4RM, 9.5RM,



10)

11)

teren zabudowy rekreacji indywidualnej oznaczony symbolem 9.ML,

tereny le$ne oznaczone symbolami 9.1ZL, 9.27ZL, 9.3ZL, 9.4ZL, 9.5ZL, 9.6ZL, 9.7ZL, 9.8ZL, 9.9ZL,
9.10ZL, 9.11ZL,

tereny uzytkoOw zielonych oznaczone symbolami 9.1Rz, 9.2Rz, 9.3Rz, 9.4Rz, 9.5Rz, 9.6Rz, 9.7Rz,
9.8Rz, 9.9Rz, 9.10Rz, 9.11Rz, 9.12Rz, 9.13Rz, 9.14Rz, 9.15Rz, 9.16Rz, 9.17Rz, 9.18Rz, 9.19Rz,
tereny rolnicze oznaczone symbolami 9.1R, 9.2R, 9.3R, 9.4R,

teren wod powierzchniowych §rédladowych oznaczony symbolem 9. WS,

tereny drog publicznych klasy lokalnej oznaczone symbolami 9.1KD-L, 9.2KD-L,

tereny drog wewngtrznych oznaczone symbolami 9.1KDW, 9.2KDW, 9.3KDW;

w granicach obszaru polozonego w obrgbie geodezyjnym Wola Przedmiejska:

a)
b)

2
h)
i)
j)

k)

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony symbolem 10.MN,

tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych oznaczone
symbolami 10.1RM, 10.2RM, 10.3RM, 10.4RM, 10.5RM, 10.6RM, 10.7RM, 10.8RM, 10.9RM,
10.10RM, 10.11RM, 10.12RM, 10.13RM, 10.14RM, 10.15RM,

teren zabudowy ustugowej oznaczony symbolem 10.U,

teren infrastruktury technicznej — wodociagi oznaczony symbolem 10. W,

tereny lesne oznaczone symbolami 10.1ZL, 10.2ZL, 10.3ZL, 10.4ZL, 10.5ZL, 10.6ZL, 10.7ZL,
10.8ZL,

tereny uzytkéw zielonych oznaczone symbolami 10.1Rz, 10.2Rz, 10.3Rz, 10.4Rz, 10.5Rz, 10.6Rz,
10.7Rz, 10.8Rz, 10.9Rz, 10.10Rz, 10.11Rz, 10.12Rz, 10.13Rz, 10.14Rz, 10.15Rz, 10.16Rz, 10.17Rz,
10.18Rz, 10.19Rz, 10.20Rz, 10.21Rz, 10.22Rz, 10.23Rz, 10.24Rz, 10.25Rz, 10.26Rz, 10.27Rz,
10.28Rz, 10.29Rz, 10.30Rz, 10.31Rz, 10.32Rz, 10.33Rz, 10.34Rz, 10.35Rz, 10.36Rz, 10.37Rz,
10.38Rz, 10.39Rz, 10.40Rz, 10.41Rz, 10.42Rz,

tereny rolnicze oznaczone symbolami 10.1R, 10.2R, 10.3R, 10.4R, 10.5R, 10.6R, 10.7R, 10.8R,
10.9R, 10.10R, 10.11R, 10.12R, 10.13R, 10.14R, 10.15R, 10.16R, 10.17R,

tereny wod powierzchniowych $rédladowych oznaczone symbolami 10.1WS, 10.2WS, 10.3WS,

teren drogi publicznej klasy gtéwnej oznaczony symbolem 10.KD-G,

tereny drog publicznych klasy lokalnej oznaczone symbolami 10.1KD-L, 10.2KD-L, 10.3KD-L,
10.4KD-L,

tereny drég wewngtrznych oznaczone symbolami 10.1KDW, 10.2KDW, 10.3KDW, 10.4KDW,
10.5KDW, 10.6KDW;

w granicach obszaru polozonego w obrebie geodezyjnym Zielen:

a)

b)

c)
d)
e)
f)

2
h)

tereny zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej oznaczone symbolami 11.1MN, 11.2MN, 11.3MN,
11.4MN, 11.5MN, 11.6MN, 11.7MN,

teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych oznaczony
symbolem 11.RM,

tereny zabudowy uslugowej oznaczone symbolami 11.1U, 11.2U,

tereny le$ne oznaczone symbolami 11.1ZL, 11.2ZL, 11.3ZL,

tereny uzytkow zielonych oznaczone symbolami 10.1Rz, 10.2Rz, 10.3Rz,

teren drogi publicznej klasy gtéwnej oznaczony symbolem 11.KD-G,

teren drogi publicznej klasy lokalnej oznaczony symbolem 11.KD-L,

tereny drog wewnetrznych oznaczone symbolami 11.1KDW, 11.2KDW, 11.3KDW, 11.4KDW,
11.5KDW, 11.6KDW, 11.7KDW, 11.8KDW.



§ 5. W zakresie zasad ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego:

1)

2)

3)

4)

5)

ustala si¢ lokalizacj¢ zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu obowigzujacymi

i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, przy czym:

a) okap, gzyms, balkon, daszek nad wejsciem, taras, schody zewng¢trzne, pochylnia lub rampa nie moze
przekroczy¢ wyznaczonej linii zabudowy w kierunku linii rozgraniczajacej o wigeej niz 1,5 m,

b) dopuszcza si¢ nadbudowe i przebudowe istniejacych budynkéw lub ich czesci potozonych przed
wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy, a takze ich rozbudowe z zachowaniem ustalen
planu dotyczacych linii zabudowy,

c¢) dopuszcza si¢ lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej, w tym stacji transformatorowych
i gazowych, przed wyznaczonymi liniami zabudowy, przy zachowaniu odlegtosci okreslonych dla
lokalizacji obiektow budowlanych od zewngtrznej krawedzi jezdni wynikajacych z przepisow
odrebnych;

ustala si¢ nakaz zachowania minimalnych odleglo$ci budynkéw od granicy lasu zgodnie z przepisami

odrgbnymi;

dopuszcza si¢ lokalizacj¢ budynkow garazowo-gospodarczych i wiat w odleglosci 1,5 m od granicy

z dziatkami sgsiednimi lub bezposrednio przy tej granicy zgodnie z przepisami odrebnymi;

dopuszcza si¢ realizacj¢ zabudowy na istniejacych dziatkach niespetniajacych minimalnej powierzchni

nowo wydzielanej dziatki budowlanej okreslonej w ustaleniach szczegétowych dla poszczegdlnych

terenow;

ustala si¢ zakaz lokalizacji obiektéw handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej 2000 m?.

§ 6. W zakresie zasad ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu ustala sig:

1)

2)

3)

4)

3)

6)

zakaz lokalizowania przedsigwzie¢ mogacych zawsze lub potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na §rodowisko

okreslonych w przepisach odrebnych na terenach oznaczonych symbolami MN, UO, ML, ZD, z wyjatkiem

inwestycji celu publicznego;

zakaz lokalizowania przedsigwzig¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko okreslonych

w przepisach odrebnych na terenach oznaczonych symbolami MN/U, MW/U, RM, U, z wyjatkiem

inwestycji celu publicznego, z zastrzezeniem § 10 pkt 1 lit. a;

w zakresie ochrony gruntow i wod:

a) nakaz wykonania zabezpieczenia przed przenikaniem $ciekdOw i innych zanieczyszczen do gruntu
i wdd zgodnie z przepisami odrgbnymi,

b) nakaz przebudowy urzadzen melioracji wodnych w trakcie prowadzenia prac zwigzanych
z zagospodarowaniem terendw w zasiggu obszarow zmeliorowanych, zgodnie z rysunkiem planu,

c¢) nakaz zapewnienia pasa gruntu o szeroko$ci co najmniej 1,5 m od rowdw melioracyjnych
oznaczonych na rysunku planu, wolnego od trwatych naniesien i nasadzen w celu umozliwienia
prawidtowej eksploatacji;

w zakresie ochrony przed halasem — nakaz zachowania dopuszczalnych poziomdéw hatasu okreslonych

w przepisach odregbnych, na terenach oznaczonych symbolami:

a)  MN jak dla terenow zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) MN/UiMW/U jak dla terendw mieszkaniowo-ustugowych,

c¢) RM jak dla terenéw zabudowy zagrodowe;j,

d) ML iZD jak dla terenow rekreacyjno-wypoczynkowych;

w zakresie gospodarowania odpadami — nakaz zagospodarowania odpadéow zgodnie zregulaminem

utrzymania czystosci i porzadku w gminie oraz przepisami odrgbnymi;

w zakresie ochrony przed oddzialywaniem pdl elektromagnetycznych i promieniowania niejonizujacego:

a) zakaz lokalizacji budynkéw na obszarach oznaczonych na rysunku planu jako strefy ochronne

napowietrznej linii elektroenergetycznej najwyzszych napig¢ oraz napowietrznych linii



elektroenergetycznej §redniego napigcia,
b) w przypadku skablowania linii elektroenergetycznych nie obowiazuja ustalenia zawarte w pkt a).
§ 7. W zakresie zasad ksztattowania krajobrazu ustala si¢ nakaz ksztalttowania zabudowy i1 zagospodarowania terenow

zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwaty.

§ 8. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow, w tym krajobrazéw kulturowych, oraz dobr
kultury wspoétczesnej ustala sie:
1)  w zakresie ochrony zabytkow:

a) ochrone obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytkow — cerkiewka w m. Orzeszkow-
Kolonia, nr rej.: A/397/139 z dnia 26 czerwca 1987 r., zgodnie z przepisami odrgbnymi,

b) ochrong¢ obiektow i obszaréow zabytkowych ujetych w gminnej ewidencji zabytkow, oznaczonych na
rysunku planu:

— kapliczka, m. Brzeziny,

—  budynek mieszkalny, m. Kuczki nr 18,

—  budynek mieszkalny, m. Orzeszkéw Kolonia nr 20,

—  obora, m. Orzeszkéw Kolonia nr 20,

—  budynek mieszkalny, m. Orzeszkéw Kolonia nr 27,

—  budynek mieszkalny, m. Ostrowsko nr 17,

—  budynek mieszkalny, m. Ostrowsko nr 24,

— cmentarz ewangelicki, m. Uniejow, ul. Dabska,

—  budynek gospodarczy, m. Uniejow, ul. Dabska 22,

—  budynek mieszkalny, m. Uniejow, ul. Dabska 22,

— cmentarz ewangelicki w zespole cmentarza parafialnego, m. Uniejow, ul. Dabska 37,

— kaplica w zespole cmentarza parafialnego, m. Uniejow, ul. Dabska 37,

— ogrodzenie w zespole cmentarza parafialnego, m. Uniejow, ul. Dabska 37,

c¢) dla budynkow mieszkalnych i gospodarczych ujetych w gminnej ewidencji zabytkow:

—  nakaz ochrony historycznych bryt budynkow, ksztattow dachow, artykulacji elewacji, wielkosci
i ksztaltow otworow okiennych i drzwiowych, detali architektonicznych, w tym zasad podzialow
stolarki, materiatow budowlanych i kolorystyki,

—  zakaz montowania na elewacjach frontowych oraz potaciach dachowych od strony przestrzeni
publicznych, im. przewodow przytaczy instalacyjnych i urzadzen technicznych, skrzynek
elektrycznych i telekomunikacyjnych, klimatyzatoréw,

—  zakaz dokonywania zmian w budynkach historycznych mogacych doprowadzi¢ do utraty ich
warto$ci zabytkowej;

d) dla kaplic i kapliczek ujetych w gminnej ewidencji zabytkéw - zakaz dokonywania zmian mogacych
doprowadzi¢ do utraty ich warto$ci zabytkowej,

e) dla cmentarzy ujetych w gminnej ewidencji zabytkow — nakaz ochrony historycznej kompozycji
przestrzennej, w tym kompozycji zieleni, historycznego drzewostanu i zieleni, historycznych
elementéw matej architektury, nagrobkow i ogrodzen;

2) w zakresie ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego:

a) ochrong stanowisk archeologicznych ujetych w gminnej ewidencji zabytkow zgodnie z przepisami
odrebnymi:

—  st. 2 w miejscowosci Brzeziny, ob. AZP 61-45/33,

— st. 3 w miejscowosci Brzeziny, ob. AZP 61-45/34,

—  st. 4 w miejscowosci Brzeziny, ob. AZP 61-45/35,

— st. 5 w miejscowosci Brzeziny, ob. AZP 61-45/36,

— st. I wmiejscowosci Kuczki, ob. AZP 61-45/11,



st. 2 w miejscowosci Kuczki, ob. AZP 61-45/12,

st. 3 w miejscowosci Kuczki, ob. AZP 61-45/13,

st. 4 w miejscowosci Kuczki, ob. AZP 61-45/14,

st. 5 w miejscowosci Kuczki, ob. AZP 61-45/15,

st. 6 w miejscowosci Kuczki, ob. AZP 61-45/16,

st. 7 w miejscowosci Kuczki, ob. AZP 61-45/17,

st. 8 w miejscowosci Kuczki, ob. AZP 61-45/18,

st. I w miejscowos$ci Orzeszkéw Kolonia, ob. AZP 61-45/28,
st. 2 w miejscowosci Orzeszkéw Kolonia, ob. AZP 61-45/29,
st. 3 w miejscowosci Orzeszkéw Kolonia, ob. AZP 61-45/30,
st. 4 w miejscowos$ci Orzeszkéw Kolonia, ob. AZP 61-45/31,
st. 5 w miejscowosci Orzeszkéw Kolonia, ob. AZP 61-45/32,
st. 1 w miejscowosci Ostrowsko, ob. AZP 61-45/39,

st. 2 w miejscowosci Ostrowsko, ob. AZP 61-45/40 — stanowisko archiwalne bez okreslonej
lokalizacji, zgodnie z karta ewidencyjng stanowiska archeologicznego,
st. 3 w miejscowosci Ostrowsko, ob. AZP 61-45/41,

st. 4 w miejscowosci Ostrowsko, ob. AZP 61-45/42,

st. 5 w miejscowosci Ostrowsko, ob. AZP 61-45/43,

st. 6 w miejscowosci Ostrowsko, ob. AZP 61-45/44,

st. 7 w miejscowosci Ostrowsko, ob. AZP 61-45/45,

st. 8 w miejscowosci Ostrowsko, ob. AZP 61-45/46,

st. 9 w miejscowosci Ostrowsko, ob. AZP 61-45/47,

st. 10 w miejscowosci Ostrowsko, ob. AZP 61-45/48,

st. 11 w miejscowosci Ostrowsko, ob. AZP 61-45/49,

st. 12 w miejscowosci Ostrowsko, ob. AZP 61-45/50,

st. 13 w miejscowosci Ostrowsko, ob. AZP 61-45/51,

st. 14 w miejscowosci Ostrowsko, ob. AZP 61-45/52,

st. 15 w miejscowosci Ostrowsko, ob. AZP 61-45/53,

st. 16 w miejscowosci Ostrowsko, ob. AZP 61-45/54,

st. 17 w miejscowosci Ostrowsko, ob. AZP 61-45/55,

st. 18 w miejscowosci Ostrowsko, ob. AZP 61-45/56,

st. 19 w miejscowosci Ostrowsko, ob. AZP 61-45/57,

st. 20 w miejscowosci Ostrowsko, ob. AZP 61-45/58,

st. 21 w miejscowosci Ostrowsko, ob. AZP 61-45/59,

st. 22 w miejscowosci Ostrowsko, ob. AZP 61-45/60,

st. 23 w miejscowosci Ostrowsko, ob. AZP 61-45/61,

st. 24 w miejscowosci Ostrowsko, ob. AZP 61-45/62,

st. 25 w miejscowosci Ostrowsko, ob. AZP 61-45/63,

st. 26 w miejscowosci Ostrowsko, ob. AZP 61-45/64,

st. 27 w miejscowosci Ostrowsko, ob. AZP 61-45/65,

st. 30 w miejscowosci Uniejow, ob. AZP 61-45/37,

st. 31 w miejscowosci Uniejow, ob. AZP 61-45/38,

st. 1 w miejscowosci Wiescice, ob. AZP 61-45/66,

st. 2 w miejscowosci Wiescice, ob. AZP 61-45/67,

st. 3 w miejscowosci Wiescice, ob. AZP 61-45/68,

st. 4 w miejscowosci Wiescice, ob. AZP 61-45/69,
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. 1 w miejscowosci Kolonia Brzeziny, ob. AZP 61-46/15,

. 1 w miejscowosci Cztopy, ob.
. 2 w miejscowosci Cztopy, ob.
. 3 w miejscowosci Cztopy, ob.
. 4 w miejscowosci Cztopy, ob.
. 5 w miejscowosci Cztopy, ob.
. 6 w miejscowosci Cztopy, ob.
. 7 w miejscowosci Cztopy, ob.
. 8 w miejscowosci Cztopy, ob.

. 9 w miejscowosci Cztopy, ob.

. 10 w miejscowosci Czlopy, ob.
. 11 w miejscowosci Czlopy, ob.
. 12 w miejscowosci Czlopy, ob.
. 13 w miejscowosci Czlopy, ob.
. 14 w miejscowosci Czlopy, ob.
. 15 w miejscowosci Czlopy, ob.
. 16 w miejscowosci Czlopy, ob.
. 17 w miejscowosci Czlopy, ob.
. 18 w miejscowosci Czlopy, ob.
. 19 w miejscowosci Czlopy, ob.
. 20 w miejscowosci Czlopy, ob.
. 21 w miejscowosci Czlopy, ob.
. 22 w miejscowosci Czlopy, ob.
. 23 w miejscowosci Czlopy, ob.
. 24 w miejscowosci Czlopy, ob.
. 25 w miejscowosci Czlopy, ob.
. 26 w miejscowosci Czlopy, ob.
. 27 w miejscowosci Czlopy, ob.
. 28 w miejscowosci Czlopy, ob.
. 29 w miejscowosci Czlopy, ob.
. 30 w miejscowosci Czlopy, ob.
. 31 w miejscowosci Czlopy, ob.
. 32 w miejscowosci Czlopy, ob.
. 33 w miejscowosci Czlopy, ob.

. 34 w miejscowosci Czlopy, ob.

AZP 62-45/117,

AZP 62-45/118,

AZP 62-45/119,

AZP 62-45/120,

AZP 62-45/121,

AZP 62-45/122,

AZP 62-45/123,

AZP 62-45/124,

AZP 62-45/125,

AZP 62-45/126,
AZP 62-45/127,
AZP 62-45/128,
AZP 62-45/129,
AZP 62-45/130,
AZP 62-45/131,
AZP 62-45/132,
AZP 62-45/133,
AZP 62-45/134,
AZP 62-45/135,
AZP 62-45/136,
AZP 62-45/137,
AZP 62-45/138,
AZP 62-45/139,
AZP 62-45/140,
AZP 62-45/141,
AZP 62-45/142,
AZP 62-45/143,
AZP 62-45/144,
AZP 62-45/145,
AZP 62-45/146,
AZP 62-45/147,
AZP 62-45/148,
AZP 62-45/149,
AZP 62-45/150,

. 10 w miejscowosci Koscielnica, ob. AZP 62-45/38,
. 11 w miejscowosci Koscielnica, ob. AZP 62-45/39,
. 12 w miejscowosci Koscielnica, ob. AZP 62-45/40,
. 13 w miejscowosci Koscielnica, ob. AZP 62-45/41,
. 14 w miejscowosci Koscielnica, ob. AZP 62-45/42,
. 15 w miejscowosci Koscielnica, ob. AZP 62-45/43,
. 16 w miejscowosci Koscielnica, ob. AZP 62-45/44,
. 17 w miejscowosci Koscielnica, ob. AZP 62-45/45,
. 18 w miejscowosci Koscielnica, ob. AZP 62-45/46,
. 19 w miejscowosci Koscielnica, ob. AZP 62-45/47,
. 20 w miejscowosci Koscielnica, ob. AZP 62-45/48,
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. 21 w miejscowosci Koscielnica,
. 22 w miejscowosci Koscielnica,
. 23 w miejscowosci Koscielnica,
. 24 w miejscowosci Koscielnica,
. 25 w miejscowosci Koscielnica,
. 26 w miejscowosci Koscielnica,
. 27 w miejscowosci Koscielnica,
. 28 w miejscowosci Koscielnica,

. 29 w miejscowosci Koscielnica,

ob. AZP 62-45/49,
ob. AZP 62-45/50,
ob. AZP 62-45/51,
ob. AZP 62-45/52,
ob. AZP 62-45/53,
ob. AZP 62-45/54,
ob. AZP 62-45/26,
ob. AZP 62-45/27,
ob. AZP 62-45/28,

. 2 w miejscowosci Ostrowsko, ob. AZP 62-45/151,
. 3 w miejscowosci Ostrowsko, ob. AZP 62-45/152,
. 4 w miejscowosci Ostrowsko, ob. AZP 62-45/153,
. 5 w miejscowosci Ostrowsko, ob. AZP 62-45/154,
. 6 w miejscowosci Ostrowsko, ob. AZP 62-45/155,
. 2 w miejscowosci Spycimierz, ob. AZP 62-45/75,

. 2 w miejscowosci Uniejow, ob.
. 3 w miejscowosci Uniejow, ob.
. 4 w miejscowosci Uniejow, ob.
. 5 w miejscowosci Uniejow, ob.
. 6 w miejscowosci Uniejow, ob.
. 7 w miejscowosci Uniejow, ob.
. 8 w miejscowosci Uniejow, ob.

. 9 w miejscowosci Uniejow, ob.

. 10 w miejscowosci Uniejow, ob.
. 11 w miejscowosci Uniejow, ob.
. 12 w miejscowosci Uniejow, ob.
. 13 w miejscowosci Uniejow, ob.
. 14 w miejscowosci Uniejow, ob.
. 15 w miejscowosci Uniejow, ob.
. 16 w miejscowosci Uniejow, ob.
. 17 w miejscowosci Uniejow, ob.
. 18 w miejscowosci Uniejow, ob.
. 19 w miejscowosci Uniejow, ob.
. 20 w miejscowosci Uniejow, ob.
. 21 w miejscowosci Uniejow, ob.
. 22 w miejscowosci Uniejow, ob.
. 23 w miejscowosci Uniejow, ob.
. 24 w miejscowosci Uniejow, ob.

. 25 w miejscowosci Uniejow, ob.

AZP 62-45/24,
AZP 62-45/23,
AZP 62-45/22,
AZP 62-45/19,
AZP 62-45/18,
AZP 62-45/20,
AZP 62-45/21,
AZP 62-45/17,
AZP 62-45/16,
AZP 62-45/15,
AZP 62-45/14,
AZP 62-45/13,
AZP 62-45/12,
AZP 62-45/11,
AZP 62-45/10,
AZP 62-45/9,
AZP 62-45/8,
AZP 62-45/7,
AZP 62-45/6,
AZP 62-45/5,
AZP 62-45/4,
AZP 62-45/2,
AZP 62-45/3,
AZP 62-45/1,

. 6 w miejscowosci Zielen, ob. AZP 62-45/64,

. 8 w miejscowosci Zielen, ob. AZP 62-45/66,
. 9 w miejscowosci Zielen, ob. AZP 62-45/67,

. 10 w miejscowosci Zielen, ob. AZP 62-45/69,
. 1 w miejscowosci Czekaj, ob. AZP 62-46/11,
. 2 w miejscowosci Czekaj, ob. AZP 62-46/12,
. 3 w miejscowosci Czekaj, ob. AZP 62-46/13,



—  st. 4 w miejscowosci Czekaj, ob. AZP 62-46/14,

—  st. 1 wmiejscowosci Wola Przedmiejska, ob. AZP 62-46/58,
—  st. 2 w miejscowosci Wola Przedmiejska, ob. AZP 62-46/59,
—  st. 3 w miejscowosci Wola Przedmiejska, ob. AZP 62-46/60,
—  st. 4 w miejscowosci Wola Przedmiejska, ob. AZP 62-46/61,
—  st. 5 w miejscowosci Wola Przedmiejska, ob. AZP 62-46/62,
—  st. 6 w miejscowosci Wola Przedmiejska, ob. AZP 62-46/63,
—  st. 7w miejscowosci Wola Przedmiejska, ob. AZP 62-46/64,

b) strefy ochrony archeologicznej zgodnie z rysunkiem planu,

c¢) nakaz przeprowadzenia badan archeologicznych zgodnie z przepisami odrgbnymi przy realizacji robdt
ziemnych lub zmiany dotychczasowej dzialalno$ci wiazacej si¢ z naruszeniem struktury gruntu
w zasiggu stanowisk archeologicznych ujgtych w gminnej ewidencji zabytkow,

d) nakaz przeprowadzenia badan archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego przy realizacji
rob6t ziemnych lub zmiany dotychczasowej dziatalnos$ci wigzacej si¢ z naruszeniem struktury gruntu,
zgodnie z przepisami odrgbnymi w granicach stref ochrony archeologicznej;

3) nie okresla si¢ zasad ochrony doébr kultury wspotczesnej z uwagi na brak takich obiektow na obszarze
objetym planem.

§ 9. W zakresie wymagan wynikajacych z potrzeby ksztaltowania przestrzeni publicznych ustala si¢ zasady
zagospodarowania terendw drog publicznych klasy glownej, zbiorczej, lokalnej i dojazdowej, zgodnie z ustaleniami
§ 13 pkt 2-12.

§ 10. W zakresie granic i sposobow zagospodarowania terenow lub obiektow podlegajacych ochronie na podstawie
przepiséw odrebnych, terendw goérniczych, obszardéw szczegodlnego zagrozenia powodzia, obszarow osuwania si¢ mas
ziemnych, krajobrazéw priorytetowych okreslonych w audycie krajobrazowym oraz planie zagospodarowania
przestrzennego wojewodztwa, ustala sig:

1) w zakresie granic i sposobow zagospodarowania terenow lub obiektow podlegajacych ochronie na
podstawie odrebnych przepisow — nakaz uwzglednienia ograniczen okre§lonych w przepisach odrgbnych
wynikajacych z potozenia terendow objetych planem, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu, w granicach:

a) Nadwarcianskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu;

b) Obszaru Natura 2000 ,,Dolina Srodkowej Warty” PLB300002,

c¢) Glownego Zbiornika Wod Podziemnych nr 151;

d) udokumentowanego zloza wegla brunatnego ,,Uniejow” (WB 431);
e) udokumentowanego ztoza surowcow ilastych ,,Uniejow” (IK 1260);
f)  udokumentowanego zloza itéw budowlanych ,,Uniejow (p.)” (IB 2201);
g) udokumentowanego ztoza itéw budowlanych ,,Uniejow” (IB 2202);
h) udokumentowanego ztoza it6w budowlanych ,,Uniejow” (IB 2203);
i)  udokumentowanego ztoza wod termalnych ,,Uniejow I” (WT 7929);
j)  obszaru gorniczego i terenu gorniczego;

k) strefy uzdrowiskowe;j ,,.B”;

1)  strefy uzdrowiskowej ,,C”.

2) w zakresie zagrozenia powodziowego — zakaz lokalizacji nowej zabudowy w zasiggu obszaru szczegdlnego
zagrozenia powodzig, tj. obszaru, na ktérym prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest wysokie
i wynosi raz na 10 lat (p=10%) oraz obszaru, na ktorym prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest
$rednie 1 wynosi raz na 100 lat (p=1%), a takze w zasiggu obszaru, dla ktérego prawdopodobienstwo
wystapienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (p=0,2%) oraz obszaru mig¢dzy linig brzegu a watem

przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w ktorym wybudowano tras¢ watu;
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3)

4)

w zakresie krajobrazow priorytetowych okreSlonych w audycie krajobrazowym oraz planach
zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa — nakaz uwzglednienia ograniczen w zabudowie
i zagospodarowaniu terenéw okreslonych w niniejszej uchwale, wynikajacych z polozenia terenow
objetych planem, zgodnie z rysunkiem planu, w granicach:

a)  krajobrazu priorytetowego ,,Wilamow-Lekaszyn-Czepow” (10-318.14-4),

b) krajobrazu priorytetowego ,,Pierwszy Las koto Uniejowa” (10-318.14-9),

c¢) krajobrazu priorytetowego ,,Dolina Warty w okolicach Uniejowa” (10-318.14-20),

d) krajobrazu priorytetowego ,,Krajobraz wiejski wokot Spycimierza” (10-318.14-3),

e) krajobrazu priorytetowego ,,Spycimierz - wies” (10-318.14-24),

w zakresie obszar6w osuwania si¢ mas ziemnych — nie wystepuje potrzeba okreslania ze wzgledu na brak
ich wystepowania w granicach obszaru obj¢tego planem.

§ 11. W zakresie szczegotowych zasad i warunkow scalania i podziatu ustala sig:

1)
2)

brak obowigzku scalen i podziatu nieruchomosci na obszarze objetym planem;

mozliwo$¢ dokonania scalania i podziatu nieruchomosci zgodnie z przepisami odrgbnymi, przy czym:

a)  wydzielona dziatka musi posiada¢ dostep do drogi publicznej w rozumieniu przepisow odrgbnych,
oraz mozliwo$¢ obshlugi infrastruktura techniczng na warunkach okreslonych niniejszym planem,

b) parametry dziatki nie moga by¢ mniejsze niz okreSlone w ustaleniach szczegétowych dla
poszczegdlnych terendow, z wyjatkiem dzialek wydzielanych dla realizacji sieci i urzadzen
infrastruktury technicznej, drog, dojs¢ i dojazdow,

c) dla terenéw innych niz rolnicze i les$ne, dla ktérych w ustaleniach szczegdétowych nie okre§lono
szczegotowych zasad i warunkoéw scalania i podzialu nieruchomosci, ustala si¢ parametry dziatek
uzyskanych w wyniku scalania i podziatu nieruchomosci:

—  minimalna powierzchnia — 2 m?,
— minimalna szerokos$¢ frontu — 2,0 m,

— kat potozenia granic w stosunku do pasa drogowego — od 60° do 120°.

§ 12. W zakresie szczegdlnych warunkéw zagospodarowania terenu oraz ograniczen w ich uzytkowaniu, w tym zakazu

zabudowy, ustala sie:

1

2)

3)

4)

5)

strefy ochronne napowietrznych linii elektroenergetycznych, w ktorych obowiazuja ograniczenia okreslone

w § 6 pkt 6, o szerokosci:

a) dla linii najwyzszych napig¢ 220 kV — po 25,0 m od osi linii w obie strony zgodnie z rysunkiem
planu,

b) dla linii $redniego napigcia 15 kV — po 5,0 m od osi linii w obie strony zgodnie z rysunkiem planu,

w przypadku likwidacji lub skablowania linii elektroenergetycznych nie obowiazuja ustalenia zawarte

w pkt 1;

strefy kontrolowane gazociagu wysokiego cisnienia DN250 relacji Turek — £.6dZ o maksymalnym cisnieniu

roboczym powyzej 5,5 MPa o szerokosci 70,0 m, tj. po 35,0 m od osi gazociaggu w obie strony, w ktorej

obowigzuje nakaz uwzglednienia ograniczen w zagospodarowaniu i zabudowie wynikajacych z przepiséw

odregbnych;

strefe bezpieczenstwa rurociggu paliwowego relacji Plock — Krosniewice — Uniejow — Ostrow Wlkp.,

w ktorej obowiazuje:

a) zakaz realizacji wszelkiego rodzaju budowli oraz urzadzania statych sktadow i magazyndéw w pasie
o szerokosci po 8 m od osi rurociggu w obie strony,

b) zakaz nasadzen drzew w odlegtosci mniejszej niz 5 m od rurociggu w obie strony,

c) zakaz realizacji budynkéw w pasie o szerokosci po 20 m od osi rurociggu w obie strony;

strefy sanitarne cmentarzy, w ktorych obowigzuje nakaz uwzglednienia ograniczen w zagospodarowaniu

i zabudowie wynikajacych z przepisow odrgbnych;
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6) strefe ochronng watu przeciwpowodziowego o szerokosci 50 m od stropu watu przeciwpowodziowego,

w ktorej obowigzuja ograniczenia okreslone w przepisach odrgbnymi.

§ 13. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemoéw komunikacji i infrastruktury technicznej ustala

sig:

1) w zakresie komunikacji:

a)

b)

¢)

obstuge komunikacyjna terenéw objetych planem poprzez:

— ukfad drég publicznych klasy zbiorczej, lokalnej i dojazdowej oraz drog wewngtrznych
potaczonych z zewngtrznym uktadem komunikacyjnym,

— drogi publiczne klasy gléwnej dla terendw nieposiadajacych bezposredniego dostepu do drog
publicznych nizszych klas technicznych lub drég wewnetrznych, z wykluczeniem mozliwosci
obshugi komunikacyjnej terenow oznaczonych symbolami 4.1MN/U, 4.21MN/U i 4U z drogi
publicznej klasy gtéwnej oznaczonej symbolem 4.1KD-G;

— drogi dojazdowe do gruntéw rolnych i le§nych zgodnie z przepisami odrgbnymi,

minimalng liczbe miejsc do parkowania zlokalizowanych w obrgbie wlasnej dziatki:

— 2 stanowiska postojowe — na kazdy lokal mieszkalny,

— 1 stanowisko postojowe na kazdych 10 zatrudnionych,

nakaz wyznaczenia odpowiedniej liczby miejsc do parkowania dla pojazdéw zaopatrzonych w karte

parkingowa zgodnie z przepisami odrgbnymi;

2) w granicach obszaru potozonego w obrebie geodezyjnym Miasta Uniejow:

a)

b)

<)

a)

b)

parametry drogi publicznej klasy gtéwnej oznaczonej symbolem 1.1KD-G:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 11 do 44 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  szeroko$¢ jezdni — od 6,0 do 13,0 m,
— dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerdéw lub drog dla rowerow,
— dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry drogi publicznej klasy gtéwnej oznaczonej symbolem 1.2KD-G:

—  szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 17 do 21 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  szeroko$¢ jezdni — od 6,0 do 13,0 m,
— dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i roweréw lub drog dla rowerow,
— dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry drogi publicznej klasy gtéwnej oznaczonej symbolem 1.3KD-G:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 15 do 48 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  szeroko$¢ jezdni — od 6,0 do 13,0 m,
— dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerdow lub drog dla rowerow,
— dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry drogi publicznej klasy zbiorczej, oznaczonej symbolem 1.1KD-Z:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 9 do 11 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  szeroko$¢ jezdni — od 5,0 do 7,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi publicznej klasy zbiorczej, oznaczonej symbolem 1.2KD-Z:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 6 do 25 m, zgodnie z rysunkiem planu,

szeroko$¢ jezdni — od 5,0 do 7,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi publicznej klasy zbiorczej, oznaczonej symbolem 1.3KD-Z:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 7 do 15 m, zgodnie z rysunkiem planu,
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d)

d)

g)

h)

)

k)

)

—  szeroko$¢ jezdni — od 5,0 do 7,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi publicznej klasy zbiorczej, oznaczonej symbolem 1.4KD-Z:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 6 do 12 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  szeroko$¢ jezdni — od 5,0 do 7,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi publicznej klasy lokalnej, oznaczonej symbolem 1.1KD-L:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 10 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  szeroko$¢ jezdni — od 5,0 do 6,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi publicznej klasy lokalnej, oznaczonej symbolem 1.2KD-L:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 8 do 14 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  szeroko$¢ jezdni — od 5,0 do 6,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi publicznej klasy lokalnej, oznaczonej symbolem 1.3KD-L:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 7 do 11 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  szeroko$¢ jezdni — od 5,0 do 6,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi publicznej klasy dojazdowej, oznaczonej symbolem 1.1KD-D:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 10 do 16 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  szeroko$¢ jezdni — od 4,0 do 6,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi publicznej klasy dojazdowej, oznaczonej symbolem 1.2KD-D:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 4 do 9 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 6,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewnetrznej, oznaczonej symbolem 1.1KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 6 do 15 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  szeroko$¢ jezdni — od 3,0 do 5,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewnetrznej, oznaczonej symbolem 1.2KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 7 do 20 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  szeroko$¢ jezdni — od 3,0 do 5,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewnetrznej, oznaczonej symbolem 1.3KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 10 do 20 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  szeroko$¢ jezdni — od 3,0 do 5,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewngetrznej, oznaczonej symbolem 1.4KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 8 do 18 m, zgodnie z rysunkiem planu,
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m)

n)

0)

p)

q)

t)

—  szeroko$¢ jezdni — od 3,0 do 5,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewnetrznej, oznaczonej symbolem 1.5KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 10 do 20 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 3,0 do 5,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewnetrznej, oznaczonej symbolem 1.6KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 6 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  szeroko$¢ jezdni — od 3,0 do 5,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewnetrznej, oznaczonej symbolem 1.7KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 10 do 20 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 3,0 do 5,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewngetrznej, oznaczonej symbolem 1.8KDW:

—  szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 10 do 20 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 3,0 do 5,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewnetrznej, oznaczonej symbolem 1.9KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 3 do 9 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 5,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewngtrznej, oznaczonej symbolem 1.10KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 10 do 20 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 3,0 do 5,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewngtrznej, oznaczonej symbolem 1.11KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 8 do 20 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 3,0 do 5,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewngtrznej, oznaczonej symbolem 1.12KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 5 do 18 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 3,0 do 5,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewng¢trznej, oznaczonej symbolem 1.13KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 4 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewnetrznej, oznaczonej symbolem 1.14KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 1 do 7 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 1,0 do 5,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewnetrznej, oznaczonej symbolem 1.15KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 5 do 12 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 3,0 do 4,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewnetrznej, oznaczonej symbolem 1.16KDW:
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y)

aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

ff)

gg)

hh)

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 3 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewnetrznej, oznaczonej symbolem 1.17KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 2 do 4 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewnetrznej, oznaczonej symbolem 1.18KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 5 do 8 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 3,0 do 5,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewng¢trznej, oznaczonej symbolem 1.19KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 6 do 18 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 3,0 do 5,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewngtrznej, oznaczonej symbolem 1.20KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 6 do 18 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 3,0 do 5,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewng¢trznej, oznaczonej symbolem 1.21KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 3 do 4 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewng¢trznej, oznaczonej symbolem 1.22KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 3 do 13 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 5,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewnetrznej, oznaczonej symbolem 1.23KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 10 do 23 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 3,0 do 5,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewnetrznej, oznaczonej symbolem 1.24KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 3 do 13 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewnetrznej, oznaczonej symbolem 1.25KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 3 do 20 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewnetrznej, oznaczonej symbolem 1.26KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 4 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewngtrznej, oznaczonej symbolem 1.27KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 4 do 7 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,
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jj) parametry drogi wewnetrznej, oznaczonej symbolem 1.28KDW:
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 3 do 6 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,
kk) parametry drogi wewngtrznej, oznaczonej symbolem 1.29KDW:
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 3 do 8 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,
II) parametry drogi wewngtrznej, oznaczonej symbolem 1.29KDW:
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 3 do 8 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,
mm) parametry drogi wewngtrznej, oznaczonej symbolem 1.30KDW:
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 8 do 14 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 3,0 do 5,0 m,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,
nn) parametry drogi wewngtrznej, oznaczonej symbolem 1.31KDW:
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 6 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,
00) parametry drogi wewnetrznej, oznaczonej symbolem 1.32KDW:
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 3 do 4 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,
pp) parametry drogi wewnetrznej, oznaczonej symbolem 1.33KDW:
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 3 do 4 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,
qq) parametry drogi wewnetrznej, oznaczonej symbolem 1.34KDW:
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 3 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,
rr) parametry drogi wewnetrznej, oznaczonej symbolem 1.35KDW:
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 3 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,
ss) parametry drogi wewngtrznej, oznaczonej symbolem 1.36KDW:
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 7 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 3,0 do 5,0 m,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,
tt) parametry drogi wewngtrznej, oznaczonej symbolem 1.37KDW:
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 3 do 7 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 3,0 do 5,0 m,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,
uu) parametry drogi wewngtrznej, oznaczonej symbolem 1.38KDW:
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 7 do 12 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  szeroko$¢ jezdni — od 3,0 do 5,0 m,
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—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

vv) parametry drogi wewngtrznej, oznaczonej symbolem 1.39KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 3 do 4 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

ww) parametry drogi wewngtrznej, oznaczonej symbolem 1.40KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 3 do 4 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

xx) parametry drogi wewnetrznej, oznaczonej symbolem 1.40KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 3 do 7 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

yy) parametry drogi wewnetrznej, oznaczonej symbolem 1.41KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 3 do 11 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

zz) parametry drogi wewnetrznej, oznaczonej symbolem 1.42KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 5 do 9 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 3,0 do 5,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

aaa) parametry drogi wewnetrznej, oznaczonej symbolem 1.43KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 5 do 6 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej;

3) w granicach obszaru polozonego w obrebie geodezyjnym Brzeziny:

a)

b)

¢)

d)

parametry drogi publicznej klasy gtéwnej oznaczonej symbolem 2.KD-G:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 18 do 30 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  szeroko$¢ jezdni — od 6,0 do 13,0 m,
— dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerdow lub drog dla rowerow,
— dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry drogi publicznej klasy lokalnej, oznaczonej symbolem 2.1KD-L:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 9 do 24 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  szeroko$¢ jezdni — od 5,0 do 6,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi publicznej klasy lokalnej, oznaczonej symbolem 2.2KD-L:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 12 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  szeroko$¢ jezdni — od 5,0 do 6,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi publicznej klasy lokalnej, oznaczonej symbolem 2.3KD-L:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 0 do 2 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  szeroko$¢ jezdni — od 0,0 do 1,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewnetrznej, oznaczonej symbolem 2.1KDW:
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g

h)

)

k)

)

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 3 do 9 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 3,0 do 5,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewngetrznej, oznaczonej symbolem 2.2KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 6 do 7 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 3,0 do 5,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewngetrznej, oznaczonej symbolem 2.3KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 6 do 18 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 3,0 do 5,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewnetrznej, oznaczonej symbolem 2.4KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 7 do 9 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 3,0 do 5,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewnetrznej, oznaczonej symbolem 2.5KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 3 do 9 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewnetrznej, oznaczonej symbolem 2.6KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 6 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  szeroko$¢ jezdni — od 3,0 do 5,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewnetrznej, oznaczonej symbolem 2.7KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 6 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  szeroko$¢ jezdni — od 3,0 do 5,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewnetrznej, oznaczonej symbolem 2.8KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 6 do 20 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 3,0 do 5,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

4) w granicach obszaru potozonego w obrebie geodezyjnym Czekaj:

a)

b)

d)

parametry drogi publicznej klasy gtéwnej oznaczonej symbolem 3.KD-Z:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 10 do 18 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  szeroko$¢ jezdni — od 6,0 do 13,0 m,
— dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerdéw lub drog dla rowerow,
— dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry drogi publicznej klasy lokalnej, oznaczonej symbolem 3.KD-L:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 6 do 9 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  szeroko$¢ jezdni — od 5,0 do 6,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewngetrznej, oznaczonej symbolem 3.1KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 3 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewnetrznej, oznaczonej symbolem 3.2KDW:
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—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 3 do 4 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

5) w granicach obszaru polozonego w obrebie geodezyjnym Czlopy:

a)

b)

¢)

d)

g)

h)

)

parametry drogi publicznej klasy gtéwnej oznaczonej symbolem 4.1KD-G:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 15 do 37 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  szeroko$¢ jezdni — od 6,0 do 13,0 m,
— dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerdéw lub drog dla rowerow,
— dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry drogi publicznej klasy gtéwnej oznaczonej symbolem 4.2KD-G:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 17 do 22 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  szeroko$¢ jezdni — od 6,0 do 13,0 m,
— dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerdow lub drog dla rowerow,
— dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry drogi publicznej klasy gtéwnej oznaczonej symbolem 4.3KD-G:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 15 do 48 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  szeroko$¢ jezdni — od 6,0 do 13,0 m,
— dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i roweréw lub drog dla rowerow,
— dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry drogi publicznej klasy lokalnej, oznaczonej symbolem 4.1KD-L:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 11 do 19 m, zgodnie z rysunkiem planu,

szeroko$¢ jezdni — od 5,0 do 6,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi publicznej klasy lokalnej, oznaczonej symbolem 4.2KD-L:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 7 do 13 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  szeroko$¢ jezdni — od 5,0 do 6,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi publicznej klasy lokalnej, oznaczonej symbolem 4.3KD-L:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 5 do 15 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  szeroko$¢ jezdni — od 5,0 do 6,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi publicznej klasy lokalnej, oznaczonej symbolem 4.4KD-L:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 4 do 11 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  szeroko$¢ jezdni — od 3,0 do 6,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewngetrznej, oznaczonej symbolem 4.1KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 6 do 16 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  szeroko$¢ jezdni — od 3,0 do 5,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewngetrznej, oznaczonej symbolem 4.2KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 4 do 5 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,
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)

k)

)

p)

q)

s)

t)

w)

parametry drogi wewnetrznej, oznaczonej symbolem 4.3KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 3 do 6 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewnetrznej, oznaczonej symbolem 4.4KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 3 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewnetrznej, oznaczonej symbolem 4.5KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 3 do 4 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewnetrznej, oznaczonej symbolem 4.6KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 3 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewnetrznej, oznaczonej symbolem 4.7KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 3 do 5 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewnetrznej, oznaczonej symbolem 4.8KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 2 do 4 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewngetrznej, oznaczonej symbolem 4.9KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 3 do 5 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewnetrznej, oznaczonej symbolem 4.10KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 5 do 11 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewnetrznej, oznaczonej symbolem 4.1 1KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 10 do 21 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 3,0 do 6,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewngtrznej, oznaczonej symbolem 4.12KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 5 do 7 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewng¢trznej, oznaczonej symbolem 4.13KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 3 do 5 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewng¢trznej, oznaczonej symbolem 4.14KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 3 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,
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—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

v) parametry drogi wewngtrznej, oznaczonej symbolem 4.15KDW:
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 3 do 8 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

w) parametry drogi wewngtrznej, oznaczonej symbolem 4.16KDW:
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 2 do 5 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

X) parametry drogi wewnetrznej, oznaczonej symbolem 4.17KDW:
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 3 do 8 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

y) parametry drogi wewnetrznej, oznaczonej symbolem 4.18KDW:
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 4 do 24 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

z) parametry drogi wewnetrznej, oznaczonej symbolem 4.19KDW:
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 3 do 4 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

aa) parametry drogi wewnetrznej, oznaczonej symbolem 4.20KDW:
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 4 do 12 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

bb) parametry drogi wewnetrznej, oznaczonej symbolem 4.21KDW:
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 4 do 5 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

cc) parametry drogi wewngtrznej, oznaczonej symbolem 4.22KDW:
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 2 do 8 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

dd) parametry drogi wewngtrznej, oznaczonej symbolem 4.23KDW:
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 3 do 9 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

ee) parametry drogi wewngtrznej, oznaczonej symbolem 4.24KDW:
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 2 do 22 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

6) w granicach obszaru potozonego w obrgbie geodezyjnym Kuczki:

a) parametry drogi publicznej klasy zbiorczej oznaczonej symbolem 5.KD-Z:
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 5 do 25 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 5,0 do 13,0 m,

— dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerdéw lub drog dla rowerow,

— dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,
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b)

¢)

d)

g

h)

)

k)

)

parametry drogi publicznej klasy lokalnej, oznaczonej symbolem 5.KD-L:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 2 do 6 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewnetrznej, oznaczonej symbolem 5.1KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 3 do 7 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewnetrznej, oznaczonej symbolem 5.2KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 4 do 5 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewngetrznej, oznaczonej symbolem 5.3KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 11 do 32 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 3,0 do 5,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewnetrznej, oznaczonej symbolem 5.4KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 3 do 9 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewnetrznej, oznaczonej symbolem 5.5KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 2 do 4 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewngetrznej, oznaczonej symbolem 5.6KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 3 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewnetrznej, oznaczonej symbolem 5.7KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 6 do 21 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewnetrznej, oznaczonej symbolem 5.8KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 5 do 24 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewnetrznej, oznaczonej symbolem 5.9KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 3 do 9 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewng¢trznej, oznaczonej symbolem 5.10KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 3 do 6 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewnetrznej, oznaczonej symbolem 5.1 1KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 2 do 5 m, zgodnie z rysunkiem planu,
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n)

0)

p)

q)

t)

—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewnetrznej, oznaczonej symbolem 5.12KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 0 do 15 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 0,0 do 3,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewnetrznej, oznaczonej symbolem 5.13KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 3 do 11 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewnetrznej, oznaczonej symbolem 5.14KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 4 do 18 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewnetrznej, oznaczonej symbolem 5.15KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 4 do 16 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewngtrznej, oznaczonej symbolem 5.16KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 5 do 19 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewng¢trznej, oznaczonej symbolem 5.17KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 2 do 4 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewng¢trznej, oznaczonej symbolem 5.18KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 4 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewngtrznej, oznaczonej symbolem 5.19KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 2 do 6 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewng¢trznej, oznaczonej symbolem 5.20KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 2 do 7 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

7) w granicach obszaru polozonego w obrebie geodezyjnym Orzeszkéw Kolonia:

a)

b)

parametry drogi publicznej klasy gtéwnej oznaczonej symbolem 6. KD-G:
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 17 do 34 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  szeroko$¢ jezdni — od 5,0 do 13,0 m,

— dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerdéw lub drog dla rowerow,

— dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,
parametry drogi publicznej klasy lokalnej, oznaczonej symbolem 6.1KD-L:
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 0 do 15 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  szeroko$¢ jezdni — od 0,0 do 6,0 m,
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¢)

d)

g

h)

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi publicznej klasy lokalnej, oznaczonej symbolem 6.2KD-L:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 9 do 17 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  szeroko$¢ jezdni — od 5,0 do 6,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi publicznej klasy lokalnej, oznaczonej symbolem 6.3KD-L:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 11 do 12 m, zgodnie z rysunkiem planu,

szeroko$¢ jezdni — od 5,0 do 6,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi publicznej klasy lokalnej, oznaczonej symbolem 6.4KD-L:

szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 7 do 14 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 5,0 do 6,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewngetrznej, oznaczonej symbolem 6.1KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 4 do 11 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewnetrznej, oznaczonej symbolem 6.2KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 11 do 12 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 5,0 do 6,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewnetrznej, oznaczonej symbolem 6.3KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 4 do 5 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

8) w granicach obszaru polozonego w obrgbie geodezyjnym Ostrowsko:

a)

b)

¢)

d)

parametry drogi publicznej klasy gtéwnej oznaczonej symbolem 7.1KD-Z:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 9 do 21 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  szeroko$¢ jezdni — od 6,0 do 7,0 m,
— dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerdow lub drog dla rowerow,
— dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry drogi publicznej klasy gtéwnej oznaczonej symbolem 7.2KD-Z:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 9 do 11 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  szeroko$¢ jezdni — od 6,0 do 7,0 m,
— dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerdéw lub drog dla rowerow,
— dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry drogi publicznej klasy lokalnej, oznaczonej symbolem 7.1KD-L:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 6 do 10 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  szeroko$¢ jezdni — od 5,0 do 6,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi publicznej klasy lokalnej, oznaczonej symbolem 7.2KD-L:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 4 do 9 m, zgodnie z rysunkiem planu,
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g

h)

)

k)

)

—  szeroko$¢ jezdni — od 3,0 do 6,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi publicznej klasy lokalnej, oznaczonej symbolem 7.3KD-L:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 9 do 12 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 5,0 do 6,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi publicznej klasy lokalnej, oznaczonej symbolem 7.4KD-L:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 13 do 18 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 5,0 do 6,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewngetrznej, oznaczonej symbolem 7.1KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 5 do 6 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewngetrznej, oznaczonej symbolem 7.2KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 0 do 8 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 0,0 do 3,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewnetrznej, oznaczonej symbolem 7.3KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 4 do 27 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewnetrznej, oznaczonej symbolem 7.4KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 3 do 7 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewnetrznej, oznaczonej symbolem 7.5KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 4 do 10 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewnetrznej, oznaczonej symbolem 7.6KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 5 do 8 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewnetrznej, oznaczonej symbolem 7.7KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 2 do 12 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewnetrznej, oznaczonej symbolem 7.8KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 2 do 8 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewngetrznej, oznaczonej symbolem 7.9KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 8 do 20 m, zgodnie z rysunkiem planu,
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p)

q)

1)

s)

t)

w)

y)

—  szeroko$¢ jezdni — od 5,0 do 6,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewnetrznej, oznaczonej symbolem 7.10KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 3 do 20 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 5,0 do 6,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewnetrznej, oznaczonej symbolem 7.1 1KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 4 do 20 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 3,0 do 6,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewnetrznej, oznaczonej symbolem 7.12KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 4 do 5 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewnetrznej, oznaczonej symbolem 7.13KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 3 do 10 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewngtrznej, oznaczonej symbolem 7.14KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 4 do 12 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewng¢trznej, oznaczonej symbolem 7.15KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 8 do 10 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 5,0 do 6,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewng¢trznej, oznaczonej symbolem 7.16KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 2 do 3 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewngtrznej, oznaczonej symbolem 7.17KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 10 do 20 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 5,0 do 6,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewngtrznej, oznaczonej symbolem 7.18KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 8 do 21 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 5,0 do 6,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewnetrznej, oznaczonej symbolem 7.19KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 2 do 7 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

9) w granicach obszaru polozonego w obrebie geodezyjnym Spycimierz:

a)

parametry drogi publicznej klasy lokalnej, oznaczonej symbolem 8. KD-L:
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 7 do 15 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  szeroko$¢ jezdni — od 5,0 do 6,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
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b)

—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewnetrznej, oznaczonej symbolem 8. KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 13 do 23 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 5,0 do 6,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

10) w granicach obszaru potozonego w obr¢bie geodezyjnym Wiescice:

a)

b)

d)

parametry drogi publicznej klasy lokalnej, oznaczonej symbolem 9.1KD-L:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 4 do 7 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 3,0 do 5,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi publicznej klasy lokalnej, oznaczonej symbolem 9.2KD-L:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 4 do 9 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 3,0 do 5,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewnetrznej, oznaczonej symbolem 9.1KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 4 do 5 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewngetrznej, oznaczonej symbolem 9.2KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 4 do 7 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewnetrznej, oznaczonej symbolem 9.3KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 2 do 10 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

11) w granicach obszaru polozonego w obrebie geodezyjnym Wola Przedmiejska:

a)

b)

¢)

d)

parametry drogi publicznej klasy gtéwnej oznaczonej symbolem 10.KD-G:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 16 do 17 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  szeroko$¢ jezdni — od 5,0 do 13,0 m,
— dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerdéw lub drog dla rowerow,
— dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry drogi publicznej klasy lokalnej, oznaczonej symbolem 10.1KD-L:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 17 do 18 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  szeroko$¢ jezdni — od 5,0 do 6,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi publicznej klasy lokalnej, oznaczonej symbolem 10.2KD-L:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 5 do 16 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  szeroko$¢ jezdni — od 5,0 do 6,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi publicznej klasy lokalnej, oznaczonej symbolem 10.3KD-L:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 4 do 9 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  szeroko$¢ jezdni — od 5,0 do 6,0 m,

30



e)

g)

h)

)

k)

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi publicznej klasy lokalnej, oznaczonej symbolem 10.4KD-L:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 9 do 16 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 5,0 do 6,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewnetrznej, oznaczonej symbolem 10.1IKDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 4 do 9 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewng¢trznej, oznaczonej symbolem 10.2KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 4 do 5 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewngtrznej, oznaczonej symbolem 10.3KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 3 do 5 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewng¢trznej, oznaczonej symbolem 10.4KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 3 do 11 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewng¢trznej, oznaczonej symbolem 10.5KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 4 do 22 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewnetrznej, oznaczonej symbolem 10.6KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 4 do 5 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

12) w granicach obszaru polozonego w obrebie geodezyjnym Zielen:

a)

b)

d)

parametry drogi publicznej klasy gtéwnej oznaczonej symbolem 11.KD-G:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 16 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  szeroko$¢ jezdni — od 5,0 do 13,0 m,
— dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerdéw lub drog dla rowerow,
— dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry drogi publicznej klasy lokalnej, oznaczonej symbolem 11.KD-L:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 12 do 15 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  szeroko$¢ jezdni — od 5,0 do 6,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewnetrznej, oznaczonej symbolem 11.1KDW:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 10 do 15 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  szeroko$¢ jezdni — od 5,0 do 6,0 m,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry drogi wewnetrznej, oznaczonej symbolem 11.2KDW:
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—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 10 do 20 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 5,0 do 6,0 m,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,
e) parametry drogi wewnetrznej, oznaczonej symbolem 11.3KDW:
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 10 do 20 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 5,0 do 6,0 m,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,
f)  parametry drogi wewnetrznej, oznaczonej symbolem 11.4KDW:
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 10 do 20 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 5,0 do 6,0 m,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,
g) parametry drogi wewngtrznej, oznaczonej symbolem 11.5KDW:
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 10 do 20 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 5,0 do 6,0 m,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,
h) parametry drogi wewngtrznej, oznaczonej symbolem 11.6KDW:
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 6 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,
i)  parametry drogi wewngtrznej, oznaczonej symbolem 11.7KDW:
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 5 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,
j)  parametry drogi wewngtrznej, oznaczonej symbolem 11.8KDW:
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 4 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  szeroko$¢ jezdni — od 2,0 do 3,0 m,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

13) w zakresie zaopatrzenia w wodg:

a) zaopatrzenie w wodg z sieci wodociggowej lub indywidualnych uje¢ wod podziemnych,

b) dopuszczenie zachowania istniejacej sieci wodociggowej, z mozliwoscia jej przebudowy oraz
rozbudowy,

a) zapewnienie wody dla celoéw przeciwpozarowych;

14) w zakresie odprowadzenia $ciekow:

a) odprowadzenie $ciekow do kanalizacji sanitarnej zgodnie z przepisami odrgbnymi,

b) do czasu budowy kanalizacji sanitarnej dopuszczenie stosowania szczelnych zbiornikow
bezodptywowych zgodnie z przepisami odrgbnymi;

15) w zakresie odprowadzenia wod opadowych i roztopowych — zagospodarowanie wod opadowych
i roztopowych na wlasnym terenie lub ich odprowadzanie do kanalizacji deszczowej, dotow chtonnych lub
do zbiornikéw retencyjnych zgodnie z obowigzujacymi przepisami odrgbnymi;

16) w zakresie zaopatrzenia w ciepto — zaopatrzenie w ciepto dla celow grzewczych i ciepltej wody uzytkowej
z indywidualnych zrodet ciepta, z dopuszczeniem wykorzystania odnawialnych Zrodet energii zgodnie
z przepisami  odrgbnymi, z wylaczeniem mozliwosci lokalizowania elektrowni  wiatrowych
W rozumieniu przepiséw odrgbnych;

17) w zakresie zaopatrzenia w gaz:

a) docelowe podiaczenie terendw objetych planem do sieci gazowej,
b)  dopuszczenie zaopatrzenia w gaz ze zrodel indywidualnych;

18) w zakresie zaopatrzenia w energi¢ elektryczna:
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a) zaopatrzenie w energi¢ elektryczng z sieci elektroenergetycznej,

b) dopuszczenie zachowania istniejacej sieci elektroenergetycznej, z mozliwoscia jej przebudowy oraz
rozbudowy,

c¢) dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowych z zapewnieniem dostepu do drogi publicznej,

d) dopuszczenie pozyskiwania energii elektrycznej z odnawialnych zrodet energii zgodnie z przepisami
odregbnymi, z wylaczeniem mozliwosci lokalizowania elektrowni wiatrowych

W rozumieniu przepiséw odrebnych.

§ 14. Nie okresla si¢ sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow.
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ROZDZIAL 2
Przepisy szczegélowe

§ 15. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, na terenach oznaczonych symbolami

MN:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

dopuszcza si¢ zachowanie istniejacej zabudowy z mozliwoscia jej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy
oraz zmiany sposobu uzytkowania przy zastosowaniu parametrow okreslonych w niniejszym paragrafie;
dopuszcza si¢ lokalizacje:
a) budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych,
b) budynkoéw garazowo-gospodarczych i wiat,
c) sieciiurzadzen infrastruktury technicznej,
d) dojs¢, dojazdow i miejsc postojowych;
ustala si¢ wskazniki zagospodarowania terenu:
a)  wskaznik intensywnoS$ci zabudowy:
— maksymalny — 1,05,
— minimalny — 0,01,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy — 35%,
¢) minimalny udziatl procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki
budowlanej — 40%;
ustala si¢ zasady ksztattowania zabudowy, z zastrzezeniem § 10 pkt 1 lit. k-1:
a) maksymalna wysoko$¢:
— budynku mieszkalnego jednorodzinnego — nie wigcej niz 10,0 m,
— Dbudynku garazowo-gospodarczego i wiaty — nie wigcej niz 7,0 m,
b) maksymalna liczba kondygnacji:
— dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego — dwie kondygnacje nadziemne,
— dla budynku garazowo-gospodarczego — jedna kondygnacja nadziemna,
¢) dopuszcza si¢ podpiwniczenie budynkow, przy czym poziom posadzki parteru nalezy sytuowaé na
wysokosci nieprzekraczajacej 1,0 m nad poziomem terenu,
d) geometria glownych potaci dachowych:
— dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego — dachy strome dwu- lub wielospadowe o nachyleniu
20° —45°
— dla budynku garazowo-gospodarczego i wiaty — dachy strome dwu- lub wielospadowe
o nachyleniu 20° — 45°,
e) pokrycie dachow stromych: dachowka, materialy imitujace dachowke w kolorach od brunatnego
poprzez ceglasty do czerwonego, z dopuszczeniem dachéw w odcieniach szarosci,
f) w przypadku przebudowy i rozbudowy istniejacej zabudowy dopuszcza si¢ zachowanie istnicjacej
formy i pokrycia dachu;
ustala si¢ parametry dziatek uzyskanych w wyniku scalania i podziatu nieruchomosci, z zastrzezeniem § 10
pkt 1 lit. k-1:
a) minimalna powierzchnia — 1 200 m?,
b) minimalna szerokos¢ frontu — 18,0 m,
c) kat potozenia granic w stosunku do pasa drogowego — od 75° do 105°;
ustala si¢ minimalng powierzchnig¢ nowo wydzielanych dzialek budowlanych — 1 200 m?, z zastrzezeniem
§ 10 pkt 1 lit. k-1, zwyjatkiem dzialek wydzielanych dla realizacji sieci i urzadzen infrastruktury
technicznej, doj$¢ idojazdéow, powickszenia nieruchomosci sasiedniej oraz regulacji granic pomigdzy

nieruchomos$ciami.
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§ 16. W zakresie zasad ksztalttowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, na terenach oznaczonych symbolami
MN/U:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

dopuszcza si¢ zachowanie istniejacej zabudowy z mozliwoscia jej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy
oraz zmiany sposobu uzytkowania przy zastosowaniu parametréw okreslonych w niniejszym paragrafie;
dopuszcza si¢ lokalizacje:
a)  budynkow mieszkalnych jednorodzinnych,
b) budynkéw mieszkalno-ustugowych,
c¢) budynkow ustugowych,
d) budynkow garazowo-gospodarczych i wiat,
e) sieciiurzadzen infrastruktury technicznej,
f)  dojs¢, dojazdow i miejsc postojowych;
ustala si¢ wskazniki zagospodarowania terenu, z zastrzezeniem § 10 pkt 1 lit. k-1:
a) wskaznik intensywnosci zabudowy:
— maksymalny — 1,05,
— minimalny — 0,01,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy — 35%,
¢) minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki
budowlanej — 40%;
ustala si¢ zasady ksztattowania zabudowy:
a) maksymalna wysokos¢:
— budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku mieszkalno-ustugowego i budynku ustugowego
—nie wigcej niz 10,0 m,
— budynku garazowo-gospodarczego i wiaty — nie wigcej niz 7,0 m,
b) maksymalna liczba kondygnacji:
— dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku mieszkalno-ustugowego i budynku
ustugowego — dwie kondygnacje nadziemne,
— dla budynku garazowo-gospodarczego — jedna kondygnacja nadziemna,
¢) dopuszcza si¢ podpiwniczenie budynkow, przy czym poziom posadzki parteru nalezy sytuowaé na
wysokosci nieprzekraczajacej 1,0 m nad poziomem terenu,
d) geometria glownych potaci dachowych:
— dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku mieszkalno-ustugowego i budynku
ustugowego — dachy strome dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 20° — 45°,
— dla budynku garazowo-gospodarczego i wiaty — dachy ptaskie lub strome jedno- lub dwuspadowe
o nachyleniu 20° — 45°,
e) pokrycie dachow stromych: dachowka, materialy imitujagce dachowke w kolorach od brunatnego
poprzez ceglasty do czerwonego, z dopuszczeniem dachoéw w odcieniach szarosci,
f) w przypadku przebudowy i rozbudowy istniejacej zabudowy dopuszcza si¢ zachowanie istnicjacej
formy i pokrycia dachu;
ustala si¢ parametry dziatek uzyskanych w wyniku scalania i podziatu nieruchomosci, z zastrzezeniem § 10
pkt 1 lit. k-1:
a) minimalna powierzchnia — 1 200 m?,
b) minimalna szerokos¢ frontu — 20,0 m,
c) kat potozenia granic w stosunku do pasa drogowego — od 75° do 105°;
ustala si¢ minimalng powierzchnie nowo wydzielanych dzialek budowlanych — 1 200 m?, z zastrzezeniem
§ 10 pkt 1 lit. k-1, z wyjatkiem dziatek wydzielanych dla realizacji sieci i urzadzen infrastruktury
technicznej, dojs¢ i dojazdéw, powigkszenia nieruchomos$ci sasiedniej oraz regulacji granic pomigdzy

nieruchomos$ciami.
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§ 17. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, na terenie oznaczonym symbolem
MW/U:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

dopuszcza si¢ zachowanie istniejacej zabudowy z mozliwoscia jej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy
oraz zmiany sposobu uzytkowania przy zastosowaniu parametréw okreslonych w niniejszym paragrafie;
dopuszcza si¢ lokalizacje:
a)  budynkow mieszkalnych wielorodzinnych,
b) budynkéw garazowo-gospodarczych wiat,
c) sieciiurzadzen infrastruktury technicznej,
d) dojs¢, dojazdow i miejsc postojowych;
dopuszcza si¢ lokalizacje lokali ustugowych wytacznie w kondygnacji parteru budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych;
ustala si¢ wskazniki zagospodarowania terenu:
a)  wskaznik intensywnoS$ci zabudowy:
— maksymalny — 1,40,
— minimalny — 0,01,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy — 35%,
¢) minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki
budowlanej — 40%;
ustala si¢ zasady ksztattowania zabudowy:
a) maksymalna wysokos¢:
— budynku mieszkalnego wielorodzinnego — nie wigcej niz 12,0 m,
— budynku garazowo-gospodarczego — nie wigcej niz 7,0 m,
b) maksymalna liczba kondygnac;ji:
— dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego — trzy kondygnacje nadziemne,
— dla budynku garazowo-gospodarczego — jedna kondygnacja nadziemna,
c¢) dopuszcza si¢ podpiwniczenie budynkow, przy czym poziom posadzki parteru nalezy sytuowac na
wysokosci nieprzekraczajacej 1,0 m nad poziomem terenu,
d) geometria gtdéwnych potaci dachowych:
— dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego — dachy ptaskie lub strome dwu- lub wielospadowe
o nachyleniu 20° — 45°,
— dla budynku garazowo-gospodarczego — dachy plaskie lub strome jedno- lub dwuspadowe
o nachyleniu 20° — 45°,
e) pokrycie dachow stromych: dachowka, materialy imitujagce dachowke w kolorach od brunatnego
poprzez ceglasty do czerwonego, z dopuszczeniem dachéw w odcieniach szarosci,
f) w przypadku przebudowy i rozbudowy istniejacej zabudowy dopuszcza si¢ zachowanie istniejacej
formy i pokrycia dachu;
ustala si¢ parametry dziatek uzyskanych w wyniku scalania i podzialu nieruchomosci:
a) minimalna powierzchnia — 1 200 m?,
b) minimalna szerokos¢ frontu — 20,0 m,
¢) kat potozenia granic w stosunku do pasa drogowego — od 75° do 105°;
ustala si¢ minimalng powierzchnic nowo wydzielanych dzialek budowlanych — 1200 m?, z wyjatkiem
dzialek wydzielanych dla realizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej, dojs¢ i dojazdow,
powigkszenia nieruchomosci sasiedniej oraz regulacji granic pomi¢dzy nieruchomosciami.
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§ 18. W zakresie zasad ksztattowania zabudowy oraz wskaznikow zagospodarowania terenu, na terenach oznaczonych

symbolami RM:

1)

2)

3)

4)

5)

dopuszcza si¢ zachowanie istniejacej zabudowy z mozliwoscia jej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy
oraz zmiany sposobu uzytkowania przy zastosowaniu parametréw okreslonych w niniejszym paragrafie;
dopuszcza si¢ lokalizacj¢ zgodnie z przepisami odrgbnymi:
a) budynkow mieszkalnych w zabudowie zagrodowe;j,
b) budynkoéw inwentarskich,
c¢) budynkow garazowo-gospodarczych i wiat,
d) budowli rolniczych,
e) sieciiurzadzen infrastruktury technicznej,
f)  drog dojazdowych do gruntéw rolnych;
ustala si¢ wskazniki zagospodarowania terenu, z zastrzezeniem § 10 pkt 1 lit. k-1:
a)  wskaznik intensywnoS$ci zabudowy:
— maksymalny — 1,50,
— minimalny — 0,001,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy — 50%,
¢) minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki
budowlanej — 40%;
ustala si¢ zasady ksztattowania zabudowy:
a) maksymalna wysokos¢:
— budynku mieszkalnego — nie wigcej niz 10,0 m,
— Dbudynku inwentarskiego — nie wigcej niz 10,0 m,
— budynku garazowo-gospodarczego i wiaty — nie wigcej niz 7,0 m,
— budowli rolniczych — nie wiecej niz 12,0 m,
b) maksymalna liczba kondygnacji:
— dla budynku mieszkalnego — dwie kondygnacje nadziemne,
— dla budynki inwentarskiego — dwie kondygnacje nadziemne,
— dla budynku garazowo-gospodarczego — jedna kondygnacja nadziemna,
¢) dopuszcza si¢ podpiwniczenie budynkow, przy czym poziom posadzki parteru nalezy sytuowaé na
wysokosci nieprzekraczajacej 1,0 m nad poziomem terenu,
d) geometria gtdéwnych potaci dachowych:
— dla budynku mieszkalnego — dachy strome dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 20° — 45°,
— dla budynku inwentarskiego, budynku garazowo-gospodarczego i wiaty — dachy ptaskie Iub
strome jedno- lub dwuspadowe o nachyleniu 20° — 45°,
e) pokrycie dachow stromych: dachowka, materialy imitujace dachowke w kolorach od brunatnego
poprzez ceglasty do czerwonego, z dopuszczeniem dachéw w odcieniach szarosci,
f) w przypadku przebudowy i rozbudowy istniejacej zabudowy dopuszcza si¢ zachowanie istnicjacej
formy i pokrycia dachu;
ustala si¢ minimalng powierzchni¢ nowo wydzielanej dziatki budowlanej — zgodnie z przepisami

odrgbnymi.
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§ 19. W zakresie zasad ksztattowania zabudowy oraz wskaznikow zagospodarowania terenu, na terenach oznaczonych

symbolami ML:
1) dopuszcza si¢ zachowanie istniejacej zabudowy z mozliwoscia jej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy
oraz zmiany sposobu uzytkowania przy zastosowaniu parametréw okreslonych w niniejszym paragrafie;
2) dopuszcza si¢ lokalizacje:
a) budynkow rekreacji indywidulanej,
b) budynkoéw garazowo-gospodarczych i wiat,
c) sieciiurzadzen infrastruktury technicznej,
d) dojs¢, dojazdow i miejsc postojowych;
3) ustala si¢ wskazniki zagospodarowania terenu:
a)  wskaznik intensywnosci zabudowy:
— maksymalny — 0,60,
— minimalny — 0,01,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy — 20%,
¢) minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki
budowlanej — 60%;
4) ustala si¢ zasady ksztattowania zabudowy:
a) maksymalna wysoko$¢:
— budynku rekreacji indywidulanej — nie wigcej niz 10,0 m,
— budynku garazowo-gospodarczego i wiaty — nie wigcej niz 6,0 m,
b) maksymalna liczba kondygnacji:
— dla budynku rekreacji indywidulanej — dwie kondygnacje nadziemne,
— dla budynku garazowo-gospodarczego— jedna kondygnacja nadziemna,
¢) dopuszcza si¢ podpiwniczenie budynkow, przy czym poziom posadzki parteru nalezy sytuowaé na
wysokosci nieprzekraczajacej 1,0 m nad poziomem terenu,
d) geometria glownych potaci dachowych:
— dla budynku rekreacji indywidulanej — dachy plaskie lub strome dwu- lub wielospadowe
o nachyleniu 20° — 45°,
— dla budynku garazowo-gospodarczego i wiaty — dachy ptaskie lub strome jedno- lub dwuspadowe
o nachyleniu 20° — 45°,
e) pokrycie dachow stromych: dachowka, materialy imitujace dachowke w kolorach od brunatnego
poprzez ceglasty do czerwonego, z dopuszczeniem dachoéw w odcieniach szarosci,
f) w przypadku przebudowy i rozbudowy istniejacej zabudowy dopuszcza si¢ zachowanie istnicjacej
formy i pokrycia dachu;
5) ustala si¢ parametry dziatek uzyskanych w wyniku scalania i podziatu nieruchomosci:
a) minimalna powierzchnia — 1 200 m?,
b) minimalna szeroko$¢ frontu — 18,0 m,
c) kat potozenia granic w stosunku do pasa drogowego — od 75° do 105°;
6) ustala sic minimalng powierzchni¢ nowo wydzielanych dziatek budowlanych — 1200 m?, z wyjatkiem

dziatek wydzielanych dla realizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej, doj$¢ i dojazdow,

powickszenia nieruchomosci sasiedniej oraz regulacji granic pomig¢dzy nieruchomos$ciami.

38



§ 20. W zakresie zasad ksztattowania zabudowy oraz wskaznikow zagospodarowania terenu, na terenach oznaczonych

symbolami U:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

dopuszcza si¢ zachowanie istniejacej zabudowy z mozliwoscia jej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy
oraz zmiany sposobu uzytkowania przy zastosowaniu parametréw okreslonych w niniejszym paragrafie;
dopuszcza si¢ lokalizacje:
a)  budynkéw ustugowych,
b) budynkoéw garazowo-gospodarczych i wiat,
c) sieciiurzadzen infrastruktury technicznej,
d) dojs¢, dojazdow i miejsc postojowych;
ustala si¢ wskazniki zagospodarowania terenu, z zastrzezeniem § 10 pkt 1 lit. k-1:
a)  wskaznik intensywnosci zabudowy:
— maksymalny — 1,50,
— minimalny — 0,01,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy — 50%,
¢) minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki
budowlanej — 20%;
ustala si¢ zasady ksztalttowania zabudowy:
a) maksymalna wysoko$¢:
— budynku ustugowego — nie wigcej niz 10,0 m,
— budynku garazowo-gospodarczego i wiaty — nie wigcej niz 7,0 m,
b) maksymalna liczba kondygnacji:
— dla budynku ustugowego — dwie kondygnacje nadziemne,
— dla budynku garazowo-gospodarczego — jedna kondygnacja nadziemna,
¢) dopuszcza si¢ podpiwniczenie budynkow, przy czym poziom posadzki parteru nalezy sytuowaé na
wysokosci nieprzekraczajacej 1,0 m nad poziomem terenu,
d) geometria glownych potaci dachowych:
— dla budynku ustugowego — dachy ptaskie Iub strome dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 15° —
45°,
— dla budynku garazowo-gospodarczego i wiaty — dachy ptaskie lub strome jedno- lub dwuspadowe
o nachyleniu 20° — 45°,
e) pokrycie dachow stromych: dachowka, materialy imitujace dachowke w kolorach od brunatnego
poprzez ceglasty do czerwonego, z dopuszczeniem dachéw w odcieniach szarosci,
f) w przypadku przebudowy i rozbudowy istniejacej zabudowy dopuszcza si¢ zachowanie istnicjacej
formy i pokrycia dachu;
ustala si¢ parametry dziatek uzyskanych w wyniku scalania i podziatu nieruchomosci, z zastrzezeniem § 10
pkt 1 lit. k-1:
a) minimalna powierzchnia — 500 m?,
b) minimalna szerokos¢ frontu — 20,0 m,
c) kat potozenia granic w stosunku do pasa drogowego — od 75° do 105°;
ustala si¢ minimalng powierzchni¢ nowo wydzielanych dziatek budowlanych — 500 m?, , z zastrzezeniem
§ 10 pkt 1 lit. k-1, z wyjatkiem dzialek wydzielanych dla realizacji sieci i urzadzen infrastruktury
technicznej, dojs¢ i dojazdoéw, powigkszenia nieruchomos$ci sasiedniej oraz regulacji granic pomiedzy
nieruchomos$ciami.
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§ 21. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikoéw zagospodarowania terenu, na terenie oznaczonym

symbolem UK:
1) zachowuje si¢ istniejaca zabudowe ustug kultu religijnego — cerkiewke wpisang do rejestru zabytkdéw
z dopuszczeniem prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i rekonstrukcyjnych;
2) ustala si¢ zakaz lokalizacji nowych budynkow;
3) ustala si¢ wskazniki zagospodarowania terenu:
a)  wskaznik intensywnosci zabudowy:
— maksymalny — 0,10,
— minimalny — 0,01,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy — 10%,
¢) minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki
budowlanej — 50%;
4) ustala si¢ zasady ksztattowania zabudowy:
a) maksymalna wysoko$¢ — nie wigcej niz 10,5 m,
b) maksymalna liczba kondygnacji — jedna kondygnacja nadziemna,
¢) dopuszcza si¢ podpiwniczenie budynkow,
d) geometria gtéwnych potaci dachowych — dachy ptaskie lub koputowe,
e) pokrycie dachow koputowych: blacha;
5) ustala si¢ parametry dziatek uzyskanych w wyniku scalania i podziatu nieruchomosci:
a) minimalna powierzchnia — 1 000 m?,
b) minimalna szerokos¢ frontu — 20,0 m,
c) kat potozenia granic w stosunku do pasa drogowego — od 75° do 105°;
6) ustala si¢ minimalng powierzchni¢ nowo wydzielanych dziatlek budowlanych — 1 000 m?, z wyjatkiem

dzialek wydzielanych dla realizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej, dojs¢ i dojazdow,

powigkszenia nieruchomosci sasiedniej oraz regulacji granic pomi¢dzy nieruchomosciami.
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§ 22. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikoéw zagospodarowania terenu, na terenie oznaczonym

symbolem RU:
1) dopuszcza si¢ zachowanie istniejacej zabudowy z mozliwoscia jej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy
oraz zmiany sposobu uzytkowania przy zastosowaniu parametréw okreslonych w niniejszym paragrafie;
2) dopuszcza si¢ lokalizacj¢ zgodnie z przepisami odrgbnymi:
a) budynkow ustugowych i produkcyjnych zwiazanych z dziatalnoscia rolnicza,
b) budynkoéw garazowo-gospodarczych i wiat,
¢) budowli rolniczych,
d) sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,
e) drdégdojazdowych do gruntow rolnych;
3) ustala si¢ wskazniki zagospodarowania terenu:
a)  wskaznik intensywnoS$ci zabudowy:
— maksymalny — 1,80,
— minimalny — 0,001,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy — 60%,
¢) minimalny udziatl procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki
budowlanej — 15%;
4) ustala si¢ zasady ksztattowania zabudowy:
a) maksymalna wysokos¢:
— budynku ustugowego i produkcyjnego — nie wigcej niz 10,0 m,
— Dbudynku garazowo-gospodarczego i wiaty — nie wigcej niz 7,0 m,
— budowli rolniczych — nie wiecej niz 12,0 m,
b) maksymalna liczba kondygnac;ji:
— dla budynku ustugowego i produkcyjnego — dwie kondygnacje nadziemne,
— dla budynku garazowo-gospodarczego — jedna kondygnacja nadziemna,
¢) dopuszcza si¢ podpiwniczenie budynkow,
d) geometria glownych potaci dachowych — dachy ptaskie lub strome dwu- lub wielospadowe
o nachyleniu 18° —45°,
e) pokrycie dachow stromych: dowolne,
f) w przypadku przebudowy i rozbudowy istniejacej zabudowy dopuszcza si¢ zachowanie istnicjacej
formy i pokrycia dachu;
5) ustala si¢ minimalng powierzchni¢ nowo wydzielanej dziatki budowlanej — zgodnie z przepisami

odrgbnymi.
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§ 23. W zakresie zasad ksztattowania zabudowy oraz wskaznikow zagospodarowania terenu, na terenach oznaczonych

symbolami ZD:
1) dopuszcza si¢ zachowanie istniejacej zabudowy z mozliwoscia jej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy
oraz zmiany sposobu uzytkowania przy zastosowaniu parametréw okreslonych w niniejszym paragrafie;
2) dopuszcza si¢ lokalizacje:
a) altan dziatkowych,
b) sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,
¢) dojs¢, dojazdow i miejsc postojowych;
3) ustala si¢ wskazniki zagospodarowania terenu:
a) wskaznik intensywnosci zabudowy:
— maksymalny — 0,10,
— minimalny — 0,01,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy — 10%,
¢) minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki
budowlanej — 60%;
4) ustala si¢ zasady ksztattowania zabudowy:

a) maksymalna wysoko$¢ — nie wigcej niz 5,0 m,
b) geometria gtownych potaci dachowych — dowolna.

§ 24. W zakresie zasad ksztattowania zabudowy oraz wskaznikow zagospodarowania terenu, na terenach oznaczonych

symbolami ZC:
1) zachowuje si¢ istniejace cmentarze;
2) dopuszcza si¢ lokalizacje:
a) kaplicy cmentarnej,
b) sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,
¢) dojs¢, dojazdow i miejsc postojowych;
3) ustala si¢ wskazniki zagospodarowania terenu:
a) wskaznik intensywnosci zabudowy:
— maksymalny — 0,30,
— minimalny — 0,001,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy — 10%,
¢) minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki
budowlanej — 20%;
4) ustala si¢ zasady ksztattowania zabudowy:

a) maksymalna wysoko$¢ — nie wigcej niz 10,0 m,

b) maksymalna liczba kondygnacji — dwie kondygnacje nadziemne,

¢) dopuszcza si¢ podpiwniczenie budynkow,

d) geometria gtéwnych potaci dachowych — dowolna,

e) pokrycie dachow stromych: dachowka, materialy imitujace dachowke w kolorach od brunatnego
poprzez ceglasty do czerwonego, z dopuszczeniem dachéw w odcieniach szarosci,

f) w przypadku przebudowy i rozbudowy istniejacej zabudowy dopuszcza si¢ zachowanie istnicjacej
formy i pokrycia dachu.
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§ 25. W zakresie zasad ksztattowania zabudowy oraz wskaznikow zagospodarowania terenu, na terenach oznaczonych

symbolami ZL:
1) zachowuje si¢ istniejace grunty lesne;
2) zakazuje si¢ lokalizacji budynkow.
3) dopuszcza si¢ lokalizacj¢ zgodnie z przepisami odr¢bnymi:

a) drog dojazdowych do gruntow lesnych,
b) sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

¢) urzadzen melioracji wodnych.

§ 26. W zakresie zasad ksztatltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, na terenach oznaczonych symbolami R:

1)
2)

zachowuje si¢ istniejace grunty rolne;

dopuszcza si¢ lokalizacj¢ zgodnie z przepisami odrgbnymi:
a) drog dojazdowych do gruntow rolnych,

b) sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

¢) urzadzen melioracji wodnych.

§ 27. W zakresie zasad ksztalttowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, na terenach oznaczonych symbolami

Rz:

1
2)

zachowuje si¢ istniejace uzytki zielone, zadrzewienia i zakrzewienia;
dopuszcza si¢ lokalizacj¢ zgodnie z przepisami odrgbnymi:

a) drdég dojazdowych do gruntdow rolnych,

b) sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

¢) urzadzen melioracji wodnych.

§ 28. W zakresie zasad ksztattowania zabudowy oraz wskaznikow zagospodarowania terenu, na terenach oznaczonych

symbolami WS:
1) zachowuje si¢ istniejagce wody powierzchniowe srodladowe;
2) zakazuje si¢ lokalizacji budynkow;
3) dopuszcza si¢ lokalizacj¢ zgodnie z przepisami odrgbnymi:

a) urzadzen wodnych,
b) sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,
c) dojs¢idojazdow.
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§ 29. W zakresie zasad ksztattowania zabudowy oraz wskaznikow zagospodarowania terenu, na terenach oznaczonych

symbolami W:
1) dopuszcza si¢ zachowanie istniejacej zabudowy z mozliwoscia jej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy
oraz zmiany sposobu uzytkowania przy zastosowaniu parametréw okreslonych w niniejszym paragrafie;
2) dopuszcza si¢ lokalizacje:
a) obiektow, sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,
b) dojs¢, dojazdow i miejsc postojowych;
3) ustala si¢ wskazniki zagospodarowania terenu:
a)  wskaznik intensywnoS$ci zabudowy:
— maksymalny — 1,00,
— minimalny — 0,001,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy — 50%,
¢) minimalny udziatl procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki
budowlanej — 20%;
4) ustala si¢ zasady ksztattowania zabudowy:

a) maksymalna wysokos$¢ — nie wigcej niz 10,0 m,
b) dopuszcza sie podpiwniczenie budynkéw,
c) geometria gtdéwnych potaci dachowych — dowolna.

§ 30. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikow zagospodarowania terenu, na terenie oznaczonym

symbolem K:

1)

2)

3)

4)

dopuszcza si¢ zachowanie istniejacej zabudowy z mozliwoscia jej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy
oraz zmiany sposobu uzytkowania przy zastosowaniu parametrow okreslonych w niniejszym paragrafie;
dopuszcza si¢ lokalizacje:
a) obiektow, sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,
b) dojs¢, dojazdow i miejsc postojowych;
ustala si¢ wskazniki zagospodarowania terenu:
a) wskaznik intensywnosci zabudowy:
— maksymalny — 1,00,
— minimalny — 0,001,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy — 50%,
¢) minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki
budowlanej — 20%;
ustala si¢ zasady ksztattowania zabudowy:
a) maksymalna wysoko$¢ — nie wigcej niz 10,0 m,
b) dopuszcza sie podpiwniczenie budynkéw,

¢) geometria gtdéwnych potaci dachowych — dowolna.
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§ 31. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikow zagospodarowania terenu, na terenie oznaczonym

symbolem G:
1) dopuszcza si¢ zachowanie istniejacej zabudowy z mozliwoscia jej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy
oraz zmiany sposobu uzytkowania przy zastosowaniu parametréw okreslonych w niniejszym paragrafie;
2) dopuszcza si¢ lokalizacje:
a) obiektow, sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,
b) dojs¢, dojazdow i miejsc postojowych;
3) ustala si¢ wskazniki zagospodarowania terenu:
a)  wskaznik intensywnoS$ci zabudowy:
— maksymalny — 1,00,
— minimalny — 0,001,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy — 50%,
¢) minimalny udziatl procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki
budowlanej — 20%;
4) ustala si¢ zasady ksztattowania zabudowy:

a) maksymalna wysokos$¢ — nie wigcej niz 10,0 m,
b) dopuszcza sie podpiwniczenie budynkéw,
c) geometria gtdéwnych potaci dachowych — dowolna.

§ 32. W zakresie zasad ksztattowania zabudowy oraz wskaznikow zagospodarowania terenu, na terenach oznaczonych

symbolami O:

1)

2)

3)

4)

dopuszcza si¢ zachowanie istniejacej zabudowy z mozliwoscia jej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy
oraz zmiany sposobu uzytkowania przy zastosowaniu parametrow okreslonych w niniejszym paragrafie;
dopuszcza si¢ lokalizacje:
a) obiektow, sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,
b) dojs¢, dojazdow i miejsc postojowych;
ustala si¢ wskazniki zagospodarowania terenu:
a) wskaznik intensywnosci zabudowy:
— maksymalny — 1,00,
— minimalny — 0,001,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy — 50%,
¢) minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki
budowlanej — 20%;
ustala si¢ zasady ksztattowania zabudowy:
a) maksymalna wysoko$¢ — nie wigcej niz 10,0 m,
¢) dopuszcza si¢ podpiwniczenie budynkow,

b) geometria gtdwnych potaci dachowych — dowolna.
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ROZDZIAL 3
Przepisy koncowe

§ 33. Ustala si¢ stawke stuzaca naliczaniu jednorazowych optat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 538 ze zmianami) w wysokosci
30%.

§ 34. Wykonanie uchwaty powierza si¢ Burmistrzowi Miasta Uniejow.

§ 35. Uchwala w sprawie niniejszego planu wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia jej w Dzienniku
Urzgdowym Wojewodztwa L.odzkiego.
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UZASADNIENIE
DO UCHWALY NR.........cceeeue
RADY MIEJSKIEJ W UNIEJOWIE
z dnia r.

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obr¢béw geodezyjnych: Brzeziny,
Czekaj, Kuczki, Orzeszkéw Kolonia, Ostrowsko (z wylaczeniem istniejacego planu miejscowego),
Wola Przedmiejska, WieScice, dla czeSci Strefy uzdrowiskowej ,,C” — Czlopy, Spycimierz,
Uniejow, Zielen nie objetej planem miejscowym oraz dla pozostalej czesci strefy uzdrowiskowej
»B” na terenie miasta Uniejow i miejscowosci Czlopy, Spycimierz, Zielen nie objetej planem

miejscowym w gminie Uniejow

Prace nad projektem miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obrgbow geodezyjnych:
Brzeziny, Czekaj, Kuczki, Orzeszkéw Kolonia, Ostrowsko (z wylaczeniem istniejacego planu miejscowego), Wola
Przedmiejska, Wiescice, dla czgséci Strefy uzdrowiskowej ,,C” — Czlopy, Spycimierz, Uniejow, Zielen nie objetej
planem miejscowym oraz dla pozostatej czg¢sci strefy uzdrowiskowej ,,B” na terenie miasta Uniejow i miejscowosci
Czlopy, Spycimierz, Zielen nie objgtej planem miejscowym w gminie Uniejow, wykonano w oparciu o Uchwale
Nr XLII/325/2021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie przystapienia do sporzadzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obr¢bow geodezyjnych: Brzeziny, Czekaj, Kuczki,
Orzeszkoéw Kolonia, Ostrowsko (z wylaczeniem istniejacego planu miejscowego), Wola Przedmiejska, Wiescice, dla
czgsei Strefy uzdrowiskowej ,,C” — Czlopy, Spycimierz, Uniejow, Zielen nie objetej planem miejscowym oraz dla
pozostatej czgsci strefy uzdrowiskowej ,,B” na terenie miasta Uniejow i miejscowosci Czlopy, Spycimierz, Zielen nie
objetej planem miejscowym w gminie Uniejow. Powierzchnia obszaru objetego planem miejscowym wynosi 4 370 ha.
Przedmiotem planu miejscowego jest ustalenie przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania terendow
potlozonych w obrebie miejscowosci: Brzeziny, Czekaj, Kuczki, Orzeszkow Kolonia, Ostrowsko (z wylaczeniem
istniejacego planu miejscowego), Wola Przedmiejska, Wiescice oraz w obregbie czgéci Strefy uzdrowiskowej ,,C” —
Czlopy, Spycimierz, Uniejow, Zielen. W planie wyznaczono tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy uslugowej, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub
zabudowy ustugowej, tereny zabudowy rekreacji indywidualnej, tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach
rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, tereny zabudowy ustugowej, teren zabudowy ustug kultu religijnego, teren
obshugi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, tereny ogrodow dzialkowych, tereny
cmentarzy, tereny lesne, tereny rolnicze, tereny uzytkow zielonych, tereny wod powierzchniowych $rodladowych,
tereny infrastruktury technicznej — wodociagi, teren infrastruktury technicznej — kanalizacja, teren infrastruktury
technicznej — gazownictwo, tereny infrastruktury technicznej — gospodarowanie odpadami, tereny drog publicznych
klasy glownej, tereny drég publicznych klasy zbiorczej, tereny drog publicznych klasy lokalnej, tereny drog
publicznych klasy dojazdowej oraz tereny drog wewnetrznych.
Plan zawiera czg$¢ tekstowa, graficzng oraz rozstrzygnigcia i uzasadnienie. Plan nie narusza ustalen ,,Studium
uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Uniejow” uchwalonego Uchwala
Nr LII/311/09 z dnia 8 grudnia 2009 r., i jest zgodny z przepisami odrgbnymi. Czynno$ci formalno-prawne
udokumentowane sa w sporzadzonej dokumentacji prac planistycznych.
W projekcie planu miejscowego uwzgledniono wymogi okreslone w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 538 ze zmianami):
1) wymagania tadu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury — poprzez wprowadzenie ustalen
w zakresie zasad ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego;

2) walory architektoniczne i krajobrazowe — poprzez wprowadzenie ustalen w zakresie zasad ksztattowania
zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, maksymalnej i minimalnej intensywnosci
zabudowy jako wskaznika powierzchni catkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki

budowlanej, minimalnego udziatu procentowego powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do
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3)

4)

3)

6)

7)
8)

9)

10)

11)

12)

13)

powierzchni dziatki budowlanej, maksymalnej wysoko$ci zabudowy oraz linii zabudowy i gabarytow
obiektow;

wymagania ochrony $rodowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntéw rolnych i lesnych —
poprzez wprowadzenie ustalen w zakresie zasad ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu;

wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspotczesnej — poprzez
wprowadzenie ustalen w zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury
wspotczesnej;

wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczenstwa ludzi i mienia, a takze potrzeby osob ze szczegolnymi
potrzebami, o ktérych mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostgpnosci osobom ze
szczegdlnymi potrzebami — poprzez wprowadzenie ustalen w zakresie szczegdlnych warunkéw
zagospodarowania terenu oraz ograniczen w ich uzytkowaniu, w tym zakazu zabudowy;

walory ekonomiczne przestrzeni — poprzez ustalenie przeznaczenia terenéw z uwzglgdnieniem prognozy
skutkow finansowych uchwalenia planu miejscowego;

prawo wlasnos$ci — poprzez ustalenie przeznaczenia terendw z uwzglednieniem stanu prawnego gruntow;
potrzeby obronnosci i bezpieczenstwa panstwa — poprzez wprowadzenie ustalen w zakresie szczegolnych
warunkow zagospodarowania terenu oraz ograniczen w ich uzytkowaniu, w tym zakazu zabudowy;
potrzeby interesu publicznego — poprzez wprowadzenie ustalen w zakresie wymagan wynikajacych
z potrzeby ksztatltowania przestrzeni publicznych;

potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczegolnosci sieci szerokopasmowych —
poprzez wprowadzenie ustalen w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemow
komunikacji i infrastruktury technicznej;

zapewnienie udziatu spoteczenstwa w pracach nad studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego gminy, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz planem
zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa, w tym przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej
— poprzez zapewnienie mozliwosci sktadania wnioskoéw i uwag do projektu planu miejscowego zgodnie
z wymogami art. 17 ust. 1 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 538 ze zmianami);

zachowanie jawnosci i przejrzystos$ci procedur planistycznych — poprzez przeprowadzenie procedury
planistycznej zgodnie z wymogami art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 538 ze zmianami);

potrzeby zapewnienia odpowiedniej ilosci i jakosci wody, do celow zaopatrzenia ludnosci — poprzez
wprowadzenie ustalen w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji
i infrastruktury techniczne;j.

W projekcie planu miejscowego uwzgledniono wymogi okreslone w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 538 ze zmianami) dotyczace

ustalania przeznaczenia terenu lub okre$lania potencjalnego sposobu zagospodarowania i korzystania z terenu

z uwzglednieniem:

)

2)

interesu publicznego i prywatnego, w tym zglaszanych w postaci wnioskow i uwag, zmierzajacych do
ochrony istniejacego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego zagospodarowania —
poprzez wprowadzenie ustalen w zakresie przeznaczenia terendw z uwzglednieniem potrzeb realizacji
inwestycji celu publicznego oraz rozstrzygnigcie wnioskow i uwag sktadanych do projektu planu
miejscowego zgodnie z wymogami art. 17 ust. 1 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 538 ze zmianami);

analiz ekonomicznych, srodowiskowych i spotecznych — poprzez sporzadzenie prognozy oddzialywania
na $rodowisko i prognozy skutkéow finansowych z uwzglgednieniem potrzeb spotecznosci lokalnej

w zakresie wyznaczania nowych terendw przeznaczonych pod zainwestowanie.
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W projekcie planu miejscowego uwzgledniono wymogi okreslone w art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 538 ze zmianami) dotyczace
uwzglednienia wymagan tadu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenig oraz walorow ekonomicznych
przestrzeni w przypadku sytuowania nowej zabudowy w zakresie:

1) ksztaltowania  struktur  przestrzennych przy uwzglednieniu dazenia do  minimalizowania
transportochtonno$ci uktadu przestrzennego — poprzez wprowadzenie ustaleh w zakresie przeznaczenia
terenow z uwzglednieniem dostgpnosci komunikacyjnej do drog publicznych;

2) lokalizowania nowej zabudowy mieszkaniowej w sposoéb umozliwiajacy mieszkancom maksymalne
wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego jako podstawowego $rodka transportu — poprzez
wprowadzenie ustalen w zakresie przeznaczenia terendw z uwzglednieniem przebiegu sieci transportu
publicznego;

3) zapewniania rozwigzan przestrzennych, ulatwiajacych przemieszczanie si¢ pieszych i rowerzystow —
poprzez wprowadzenie ustalen w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenéw pod drogi
publiczne i wewngtrzne z uwzglednieniem chodnikow i Sciezek rowerowych;

4) dazenia do planowania i lokalizowania nowej zabudowy na obszarach o w pelni wyksztalconej zwartej
strukturze funkcjonalno-przestrzennej, w granicach jednostki osadniczej w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzedowych nazwach miejscowosci i obiektow fizjograficznych,
w szczeg6lnosci poprzez uzupetnianie istniejacej zabudowy oraz na terenach polozonych na obszarach
innych niz wymienione wyzej, wylacznie w sytuacji braku dostatecznej ilosci terenéw przeznaczonych
pod dany rodzaj zabudowy potozonych na obszarach, o ktérych mowa wyzej — poprzez wprowadzenie
ustalen w zakresie przeznaczenia terenéw stanowigcych uzupehienie istniejacej zabudowy miasta
Uniejow oraz miejscowosci Brzeziny, Czekaj, Kuczki, Orzeszkéw Kolonia, Ostrowsko, Cztopy,
Spycimierz i Zielen.

W projekcie planu miejscowego uwzgledniono wyniki analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,

o ktorej mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.
U. 22026 r. poz. 538 ze zmianami), przyje¢tej Uchwata Nr XXV/196/2016 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 23 marca
2016.

W projekcie planu miejscowego uwzgledniono zasady uniwersalnego projektowania poprzez ustalenie
przeznaczenia oraz wprowadzenie parametrow i wskaznikow ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
biorac pod uwage konieczno$¢ uwzglednienia przepisdéw odrebnych na etapie projektowania i realizacji wszelkich
obiektow budowlanych w granicach obszaru objetego planem.

W projekcie planu miejscowego uwzgledniono ponadto wplyw na finanse publiczne, w tym budzet gminy,
poprzez sporzadzenie prognozy skutkow finansowych, w ktorej okreslono spodziewane dochody wiasne i wydatki
gminy, w tym na wplywy z podatku od nieruchomosci oraz na optaty i odszkodowania, o ktérych mowa w art. 36
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 538 ze
zmianami) oraz wydatki zwigzane z realizacjg inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktore naleza do zadan

wlasnych gminy.
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